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العمارة الخضراء لم تعد ترفاً و لا اختیاراء بل هي حق للجیل الحالي و ضماناً لحق الجیل القادم حیث آنها تحافظ على البيئة و 
موارد الكرة الأرضية و تحد من هدر الطاقة و المياه. 


ai]‏ سا عدت åa 3a3‏ معلو مات البناء (Building Information Modeling)‏ أو كما یعرف (البیم) في تطبیق العمارة 
الخضراء كما سنری في هذا الکتاب الذي نشرت بعض أجزاؤه سابقاً في مجلة بيم أرابيا و لذا فسیکون هدفنا من هذا الکتاب هو 
توضیح كيفية تطبیق المبادی الأساسسية للمباني الخضراء و العمارة المستدامة و تبيان كيفية استخدام نمذجة معلوامات البناء 
في تحقیق الحلول المثلی للاستدامة. 

هذا الکتاب مقسّم غلی ثلائة فصولء حیث نناقش في الفصل الاول تعریف البیم و آهمیته و تاريخه وبرامجه و نناقش في 
الفصل الثاني العمارة الخضراء وأهميتها و آهدافها و متطلباتھاء آما في الفصل الثالث فنذکر تطبیقات البیم والاستدامه مع 
بعضهما البعض. 

نهدي هذا الکتاب للمهندسین الشباب في وطننا العربي لیکون Li ge‏ لهم في الهندسة والعمارة والتصمیم» حيث و من خلال 
تجربتنا الميدانية US‏ نجد من هم ملمون بالتصمیم المسندام دون أن یملکوا المعلومات الکافیه عن البیم و آخرون من مَن لديهم 
Colo > 1 E‏ وافية عن البيم دون e ——Y!‏ فیح ied‏ العمارة الخضراء. 


و نتمنی التواصل في حاله وجود اي info@bimarabia.com bha‏ 


و نقدم الشکر الجزیل لکل من شارك في خدمة هذا الکتاب وتحضیره خاصة المهندسة المعمارية سارة مر عشلي معمارية و 
العضوة في المجلس الأمريكي للمباني الخضراء USGBC‏ و الحاصلة على شهادخ LEED AP BD4C‏ 


تصميم الغلاف: م أحمد الجبري 


شارك في إخراج هذا العمل نخبة من مهندسین وأساتذة 
جامعات جاؤوا من عدة دول عربية» يجمعهم الاهتمام 
بتطبيق المناهج المعاصرة في إدارة عمليات التصميم 
وإدارة المشاريع الهندسية لا سيما نمذجة معلومات البناء 
وتطبيقاتها في مجال الإستدامة؛ ؛ ويدعون للتحرر من 
قيود الممارسة التقليدية للمهنة و AS) go‏ التطور المستمر 
في جميع المجالات الهندسية وطريقة إدارتها. 


هؤلاء يحاولون بما أكرمهم الله به من علم أن يحملوا 
راية العمل الجاد وتحمل مسئولية السعي إلى ريادة البلاد 
يطلبون مقابل ذلك أجراً إلا رضا الله عز وجل. 


- موّسس بيم ارابيا 
- حائز على شهادة من معهد RICS‏ في 
إدارة المشاريع من خلال نمذجة معلومات 


BIM البناء‎ 


م.رياض زكريا العبد 
- خبير واستشاري أبنية خضراء و طاقة 
متجددة و ادارة الطاقة 


LEED AP BD+C PMP, BPAC 
PE, PQP, CEM 


- مهندس استشاري الکترومیک‌انيك 
CHIEF MEP‏ 


- عضو في 4249 ASHRAE, CIBSE, IEEE, AEE‏ 
- عضو و مؤسسي مجلس لبنان للابنية الخضراء (الشمال) 


- أستاذ محاضر جامعي و باحث علمي 


E‏ محمد حماد 

- مهندس معماري 
- استاذ محاضر 
Rics certified-‏ 


- دبلوم من جامعة القاهرة في التصمیم البيني 


م. ياسر سعید gal‏ السعود 
- مهندس معماري 

- ماجستير في تحلیل آداء الأبنية 
المستدامة باستخدام BIM‏ 


LEED GA - 


BPAC -‏ 
- عضو في کل من USGBC - AIA‏ 


- مؤسس مبادرة تعریب 
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الكتلة الحرارية T‏ ل ب M P eee‏ ھکد وا صا ee en‏ ا o‏ 
الاستفادة من الكتلة الحرارية (Thermal Mass)‏ في تصمیم المباني cy HT‏ 
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العزل الأسطح الخارجية FOL ERNST (Insulate on the Outside)‏ 
بحث في منزل زینب کارا .0 Ta‏ 


الفصل الاول: نمذجه معلومات البناء 


نبذة مختصرة عن تطور و مراحل تصمیم المشاریع 

مهنة بناء البیوت والمعابد و غیرها من المنشآت کالطرق والجسور هي من أقدم المهن في التاريخ» وقد كان في کثیر من 
الأحیان یجتمع المصمم المعماري والانشائي فی شخص واحد لکن بعد أن تطورت أساليب البناء سواء في المواا] المستخدمة 
البناء في شتی نواحیها. فجاءعت برامج الرسم الهندسي الثناني الأبعا]» ثم تطورت إلى الرسم ثلاثي الأبعا] مما ای لحدوث 
قفزات هائلة في هذا المضمار. وکان المصمم قبل استخدام الحاسب یحتاج إلى إعا]ة رسم اللوحة بأکملها حین تکون هناك 
dale‏ لتعدیل أو تصحیح أي خطاء مما يزيد زمن الانتاج والكلفةء لکن بفضل ظهور الحاسب الالي (]۔بح عمل ذلك سهلاً 
وسریعاً إلى حد کبیر وبکلفة أقل من خلال نظام ال CAD‏ و هو اختصار ل Computer Aided Design‏ وتطورت برامج 
الحاسب من تصمیم معماري و انشائي وميكانيکي وكهربائي إلى حساب الکمیات والتکلفة بالإضافة إلى تخطیط وحساب 
الجداول الزمنية و []ارۃ التوا ءل المهني لیصبح الحاسب الالي وشبكة الانترنت Íe ja‏ أساسياً من علم | ]ارة المشاریم. و 
بسبب الحاجة للتتسیق بين کل هذه التخصصات في المشروع الواحد وانتاجه لارضاء مالكه بشکل كافي ظهرت تکنولوجیا 
نمذجة معلومات البناء (البیم) (BIM)‏ والتي شملت مجموعة من التقنیات وأسالیب العمل للخروج بنموذج للمنشاً تتمثل فيه 
جميع المعلومات الفيزيائية والهندسية لکل عنصر یتضمنه المُنشا. 


تعریف نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ 


هي تمثیل للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمنشأة على شكل نموذج یتم بناءه باستخدام الکمبیوتر فیکون هو مصدر المعلومات 
المشتركة خلال اورة حياة ذلك المنشأء فیشکل أساساً يمكن [Unie Yl‏ عليه لاتخاذ القرارات اللازمة. ]1[ 


و نمذجة Gli sles‏ البناء (BIM)‏ هي واحدة من آهم التطورات الواعدة التي طرأت على مجالات الهندسة المختلفة 
Architecture, engineering, and construction (AEC)‏ فباستخدام البیم BIM‏ یتم انشاء نموذج تخيلي اقيق للمبنی؛ 
هذا النموذج و المعروف باسم نموذج معلومات المبنی یمکن استخدامه في تخطیط وتصمیم وبناء وتشغیل المشروع LS‏ أنه 
یساعد المهندسین في تصور ما سیتم بناژه في بيئة محاكاة تخيلية لتحدید البدائل المثلی للتصمیم والانشاء وكافة العنا [ ]بر 
المتعلقة بالتشغیل. و البيم BIM‏ کنهج جدید في مجالات الهندسة المختلفة (AEC)‏ يعمل على تکامل|أ]وار الأطراف أ[ ]حاب 
المصلحة في المشروع. [2] 


البیم هي اختصار لنمذجة معلومات البناء «(Building Information Modeling)‏ والتي تعني تصميم نموذج للمبنی 
SULLA‏ جميع المعلومات والبیانات الخا [ 2-1 بهء ومعنی نموذج هنا يتعدى pas‏ مفهوم البناء المجز] ذو الشكل ثلاثي الأبعااء 
فالمقصو] هنا هو عمل محاكاة وتو[ )یف لكل عملية یمر بها المبنی أثناء بناژه على أرض الواقعء و ذلك يشمل بناژه كشكل 
إفتراضي ثلاثي (3D) (GI‏ له خصائصه التي یمکننا اإ]خالھاء ویشمل أيضاً إإراكه بعامل الوقت أو الزمن (4D)‏ و Jf‏ 
عامل التكلفة (5D)‏ و العامل السبا]س (6D)‏ هو الاستدامه والذي سیکون المحور الأساسي لهذا الکتاب كما سیوضح في 
الفصول التالیه» و العامل السابع (7D)‏ و الأخير هو ٍ/ارة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه و الاهتمام بصیانته وغیر ذلك من 
الأمور التي تطرأ على المبنی في المستقبل, 


Existing Conditions 
Models 

- Scanning 

- Ground Penetration 
Safety & Logistics 
Models 
Animations, 
renderings, 
walkthroughs 

bIM driven 
prefabrication 
Laser accurate bIM 
driven field layout 


SCHEDULING 

* Project Phasing 
Simulations 

* Lean Scheduling 
- Last Planner 
- Just In Time (JIT) 


- Detailed Simulation 


Installation 
* Visual Validation for 
Payment Approval 


ESTIMATING 


Real time conceptual 
modelling and cost 
planning 

Quantity extraction to 
support detailed cost 
estimates 

Trade Verifications 

- Structural Steel 
-Mechanical Plumbing 
- Electrical 

Value Engineering 

- Visualisations 

- Quantity Extractions 
Prefabrication 
Solutions 

- Equipment Rooms 
- MEP Systems 

- Unique architectural 
and structural 
elements 


SUSTANABILITY 

* Conceptual energy 
analysis via D Profiler 
* Detailed energy 
analysis via Eco Tech 
* Sustainable element 


tracking 


* LEED tracking 


FACILITY 
MANAGEMENT 
APPLICATIONS 


Life Cycle bIM 
Strategies 

bIM As-Builts 

bIM embedded O&M 
Manuals 

COBie data 
population and 
extraction 

bIM Maintenance 
Plans and Technical 
Support 

bIM file hosting on 
Lend Lease's Digital 
Exchange System 


bIM Dimensions 


bIM Services 


شکل رقم 1.1 الأبعا] المختلفة للبیم 


وإذا Lid‏ بتحلیل کل حرف في اختصار (BIM) ell.‏ فاننا سنجد الاتي: 


Building‏ البناع: وتعني جمیع أنواع المباني کالمدارس والمصانع والبیوت والأبراج و الطرق والجسور وغیرها من 
مختلف آنواع المنشآت الأخری. LS‏ تتضمن هذه الكلمة معنی AXIS‏ البناء نفسها ولیس المبنی القائم بذاته فحسب. 


۲ معلومات: وتعني المعلومات و البیانات الخا |[ ة بنوع المبنی وجمیع العنا .]سر المكونة له. فلکل عنصر 
معلوماته الخا 2 التي نستطیع برمجتها للتعریف بتفا يله في هذه البرامج» فیتم التعرف عليه من خلالها. 


8 نمذجة: وتعني نموذج مرئي مجسم للمعلو مات yall‏ 484 وتو يف حي لخصانص عنا| اره. 


مفهوم البیم لیس حديثاًء فلقد ظهر لأول مرة على يد المهندس الأمريكي آوغلاس انجلبرت Douglas C. Englebart‏ عام 
2 حیث قال: يبدأ المهندس بل خال سلسلة من gall‏ 1آخات والبیانات» 6 بو[ .ات لسماكة البلاطة» و12 بو 1 2 لسماكة 
الجدران الخرسانية المثبتة بعمق 8 أقدام ... وهكذاء وعندما ينتهي» يظهر المشهد على الشاشة هيكلاً» یقوم المهندس بمعاینته 
وتعدیله» ثم DEJA‏ قوائم هذه المعلومات المدخلةء وتترابط أكثر مما يشكل فكراً ناضجاً Geli‏ للتصميم الفعلي. 

وضع انجلبرت faze‏ امج المعلومات في هیکل cas s‏ ولیس الفصل كما انساقت وراءه أغلب التخصصات العلمية لاحقا بهدف 
كان انجلبرت يُجري بحوثاً حول العلاقة التفاعلية بین الانسان والحاسب الالي والاستقا]ة منها لجعل العالم مكاناً أفضل» ولیس 


عن البیم حصراًء فالرجل ذاته هو من اخترع فأرة الحاسوب التي یستعملها الملایین a gall‏ حول العالم IES‏ أساسية للتفاعل مع 
الحاسب الالي. 


ثم ظهر هذا المفهوم مرة أخرى في سبعینیات القرن الماضي في مقال علمي لفان نیدرفین Van Nederveen‏ وآخرون, ثم 
عمل الکثیر من الباحثون على تطويره مثل هربرت سایمن Herbert Simon‏ و أيان ماکهار غ Ian McHarg‏ و نیکولاس 
Nicholas Negroponte@is:5 4‏ 


ومن آبرز من تکلموا عن مبادی البیم كان شارلز ایستمان Charles Eastman‏ ففي 43 BIM handbook‏ و الذي نشر 
عام 1975م کتب مقالة بعنوان: "The use of computers instead of drawings in building design"‏ أي 
"استعمال الحاسب AYI‏ بدلاً من المخططات اليدوية في تصميم المباني " تكلم فیها عن نظام مواصفات Building sl‏ 
Description System BDS‏ و عن المحددات PARAMETERS‏ وعن كيفية تولید أشكال ثنائية الأبعاد من أشكال 
مجسمة ثلائية الأبعاد و كيف أن هذا النظام سیوثر على حصر الکمیات و انتقد بشدة جعل JS‏ مخطط منفصل عن DAY!‏ و في 
عام 1977م عمل Charles Eastman‏ على مشروع GLIDE‏ (لغة ر سمية للتصمیم المتفاعل) في جامعة كارنيجي میلون 
و بدأت ملامح البیم في الظهور لأول مرة, 


مصطلح Building Information Modeling‏ تم توئیقه على يد .Van Nederveen G. A. and Tolman F.‏ في 
Modelling multiple views on buildings GUS‏ عام 21992. 


و رغم أن النظرية قديمة لکن أجهزة الحاسب لم تكن قوية بما فيه الكفاية» ولم يكن بامکانها معالجة هذا الکم من البیانات» 
وعندما تطورت هذه الأجهزة حدثت Alii‏ كبيرة على ص عيد توفیر التکالیف من ARIS‏ التعدیل وتقلیص الجدول الزمني عن 
طریق حل مشاکل التعارضات قبل البدء بالتنفیذ فعلياً و غيرها. ثم قامت شركة جرافي سوفت GRAPHISOFT‏ باستخدمت 
مصطلح المبنی الافتراضي «Virtual Building‏ وبنت أول نموذج کامل بنظام ell‏ عام 1987م باس تخدام برنامج 
ArchiCAD‏ 


Converti Modello 3D l'ideo 


$ Archivio Edit Seleziona 


شکل رقم 1.2 : صورة عام 1984 من داخل Graphisoft‏ لبرنامج Radar CH‏ و الذي سمي لاحقا ب ArchiCAD‏ 
ثم قامت شركة بنتلي سیستمز Bentley Systems‏ ولأول مرة باستخدام مصطلح نماذج المشروع المتکاملة Integrated‏ 
Project Models‏ تلتها شر AS‏ أوتوديسك Autodesk‏ واستخدمت مصسطلح نمذجة معلومات Building «Ul‏ 
Information Modeling‏ وهو المنتشر والمستخدم حاليا. كانت تستخدم أوتوديسك برنامج اوتوکاد المعماري AutoCAD‏ 
Architecture‏ ثم قامت بشراء برنامج الریفیت عام 2002 بمبلغ 133 ملیون دولار وقامت بتطویره 


مقارنة بين نظام البیم ونظام الكاد 


BIM CAD 


عدد الأبعاد ثنائي أو تلاقي الابعاد SEE oe Pa‏ 

العناصر عناصر غير ذكية عناصر متفاعلة 

مثال العناصر خطوط وأقواس حوائط وشبابيك وأعمدة 

مثال للبر امج أتوكاد و0620 ريفيت Revit‏ أركيكاد ArchiCad‏ 


كلمة CAD‏ هي اختصار ل Computer Aided Design‏ و هي عملية تعتمد ساسا على تجهیز الرسومات التصميمية بمساعدة 
الحاسب الالي» و يعمل هذا النظام على رسم خطوط بسيطة لا تمتلك محددات و بالتالي فان البرامج التي تعمل بهذا النظام لا تستطیع 
التعرف على العناصر بحد ذاتها کالباب و الشباك و غيرهاء إنما تعتبرها كلها مجرد خطوط ولهذا نضطر لرسم جمیع المساقط و 
قطاعات لأظهار عنصر معين وهذا ما يلغيه نظام البيم» لأنه یتعامل مع کل العناصر على حدة فیتم عمل النموذج بتحدید عناصره 
وليس بتحديد خطوط رسمه. وبهذا تكون النتائج مذهلة حيث يتم الحصول على كافة المساقط والقطاعات بل ونموذج ثلاثي الابعاد 
بمنتهى السهولة لمجرد تعريف كل عنصر وليس رسمه أكثر من مرة في مساقط مختلفة. فعندما نريد القيام بتغييرات في أحد عناصر 
المبنى سيتطلب ذلك a‏ أن نعيد رسم التغيير في جميع المساقط والواجهات والقطاعات التفصيلية وغيرها من المشاهد في Al‏ 
استخدامنا لتقنية الكاد (وهي تقنية رسم بحتةء أي مجرد خطوط لا يمكن تحديد وظيفتها وإضافة خصائص مادية (tel‏ 


تمدنا نمذجة معلومات البناء بمكتبة ALAS‏ لعناصر ثلاثية الأبعاد للتمثيل المادي للمبنی» و البيم في جوهر الأمر هو طريقة عملية 
لإنشاء المبنى قبل تنفيذه في الواقعء فهو محاكاة رقمية لخصائص المبنى الفيزيائية والوظيفية. و Adae‏ بناء نموذج باس تخدام تقنية 
البيم تختلف تماماً عن عملية انشاء رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد (كما هو الحال في تقنية الکاد)» فالاعتماد الأساسي عند بناء نموذج 
الحائط في نظام البيم من حيث سماكته والطبقات المكونة له وخامة كل dih‏ بل ونستطيع أيضا حصر ApS‏ هذه الطبقات وحصر 
آخر لكمية هذا النوع من الحوائط داخل المشروع» وخصم أماكن الأبواب والنوافذ من مساحته الإجمالية» وغيرها من المعطيات 
والنتائج المختلفة والتي يصعب توفيرها في بيئة الكاد. 


شکل رقم 1.3 : تطور أساسيات تجهیز الرسومات من الرسم اليدوي وصولا الى البیم 


وعلی صعید المقارنة» فان إنشساء مشروع بنظام البیم یحتاج لوقت آکبر من نظام الکاد في بداية الإنشاءء ولکن نتيجة لتعریف 
المشروع» على عکس نظام الکاد. 


Time 


Coordination 


شکل رقم 1.4: رسم بياني یوضح الوقت المستخدم في برنامج الکاد و البیم 


وبما أن لكل شيء Lil je‏ وعیوب. فعندما اکتشف الخبراء عيوب نظام الکاد» فکروا وابتکروا مفهوم البیم. فمثلاً من عيوب الکاد أنه لا 
یکتشف آخطاء الرسم والمشاکل التي ستظهر حتمياً عند التنفیذ» ناهيك عن صعوبة حل التعارضات أثناء التنفیذ GY‏ الکاد لا یفرق 
بين خطوط الرسم المعماري و خطوط رسم التمدیدات الصحية أو التکییف مثلا. 


یمکننا تعداد بعضا من ممیزات تقنية البیم كالاتي: 


1- تجسيد التعاون وتبادل المعلومات Collaboration & Information Access‏ بین فریق التصميم 
(مهندسين معماریین وانشائیین ومساحین ومیکانیکیین) و المقاول الرئيسي ومقاول الباطن ومن ثم إلى مالك 
المشروع. مما يقدم المعلومات بسهولة أكثر بدون مشاکل وبالتالي تقلیل الخسائر وتوفیر النفقات ووضع حلول 
مبكرة لأي تعارض قد يظهر بين الأقسام المشاركة في المشروع اثناء التصميم واثناء التنفیذ & Design‏ 
Implementation‏ وتلافي التكلفة المهدرة نتيجة سوء التخطيط وعدم الرؤية الواضحة للمشروع Saving‏ 
.Time & Cost‏ 

2 السماح للمهندسین من كافة التخصصات ( ولیس المهندس المعماري فقط ( بأن تکون لهم آدوارهم الخاصةء 
فمثلاً لو فکرنا بالعنصر السادس للبیم وهو الاستدامه وكيفية تعامل شتی أنواع المهندسین في فرق العمل؛ 
لوجدنا التالي: 
يتركز دور المهندس المعماري في اختیار المواد والتصمیم وتقسیم الفراغات والتوجیه» و یکمن دور المهندس 
المدني في اختیار نوع الخرسانات الجدیده مثل الخر سانه الخضراء واختیار مواد البناء المناسبة. Lal‏ مهندسوا 
الميكانيك والکهرباء فیقومون باختیار نظام التکیف HVAC Systems‏ الأقل استهلاکاً للطاقه وأيضا 
حسابات الطاقة المتجدده. فتکنولوجیا البیم شجعت على التعاون والتذسیق بين ARS‏ التخصصات أثناء التصمیم 
والتنفیذ مما فال الکثیر من العقبات في تحقیق الاستدامة المنشودة, 

3- عمل نموذج دقیق للمبنی وغني بالمعلومات Accurate Modeling‏ 


4- سهولة العرض والتجول Navigation‏ داخل المشروع حتی قبل توقیع العقد» ولهذا آثره المباشر على العمیل 
حیث أنه عندما يرى المخططات ثنائية الابعاد فلن یتمکن من فهمها بش كل جید و بالتالي فلن يعترض على 
التصمیم و إنما سیطلب القيام بتعدیلات مكلفة هنا و هناك بعد تشييد المبنیء لکن بفضل البيم و تقنية الواقع 
الافتراضي آصبح التجول داخل المبنی و إبداء الملاحظات قبل البدء بالتنفيذ ممكناً. 

5- تحسین عملية الاخراج النهائي Visualization‏ المحاکاة Simulation‏ والاظهار Rendering‏ 

6- تطبیق تکنولوجیا التکامل والتنسيق Coordination‏ بين المناظر والقطاعات والجدوال المختلفة في المشروع 
الواحد» حيث تعتمد على التحدیث التلقائي لأي تعدیل في العنصر. 

7 توحید ودمج جمیع آنواع المخططات» فمخطط التصميم Design‏ يتطور ليصبح هو نفسه مخطط الرسومات 
التفصيلية Shop drawing‏ و التي نتطور لتصبح مخطط التنفیذ As-built‏ دون الحاجة إلى تعدیلات كثيرة 
لكل مخطط مثلما هوالحال في الکاد. 

8- سهولة التعديل Modify‏ في النموذج وتحدیثه Updating‏ 

9- الحصر الدقیق للکمیات BOQ‏ و المواصفات Specification‏ لجمیع el jal‏ المشروع خاصة في Jal pall‏ 
المبکرة. 

10- المساعدة في عملية الصيانة بعد انتهاء المشروع. 

1- یعتبر وسيلة عصرية للبناء بمنتهی السلاسة مما یوفر المال مع جودة أفضل باستخدام الافکار الحديثة مثل: 

Integrated Project Delivery (IPD) 2 
Virtual Design and Construction (VDC) .b 

12- توفیر تصور واقعي للعملیات الإذشائية» حیث أن 92 من العملاء $58 o‏ بأن التصامیم المر سومة باستخدام 

نظام الکاد لا تكفي للعملیات الانشانية. 
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تطبیق تکنولوجیا التکامل والتنسیق Coordination‏ بين المناظر والقطاعات والجدوال المختلفة في المشروع الو احد 


CAD plans 


سب 


توحید ودمج جميع أنواع ا لمخططات» فمخطط الت لتصمیم Design‏ یتطور و یصبح هو نفسه مخطط الرسومات التفصيلية Shop drawing‏ و التي 
تتطور لتصبح مخطط التنفيذ As-built‏ دون تعدیلات كثيرة. 


شکل 1.5: رسومات توضح ممیزات البيم 


دراسات موثقة عن أهمية البیم 
هناك دراسات Lal al‏ مركز الخدمات الهندسية المتکاملة في جامعة ستانفورد Center for Integrated Facility‏ 
Engineering — Stanford University‏ على 32 مشروعاً ضخماً تم فیهم استخدمت تقنیات البیم فتبین التالي: 


٠‏ يمكن تفادي 740 من التغیرات المفاجئة أثناء التنفيذ 

0597 تصل الدقة في حسابات التكلفة إلى‎ o 

e‏ توفیر %80 من الوقت اللازم لحساب التكلفة 

e‏ توفیر %10 من التكلفة الاجمالية للمشروع التي كانت تأتي من التعدیلات آثناء العمل 

e‏ نقلیل 967 من الوقت اللازم لتنفیذ المشروع 

%37 نقلیل كمية المواد المهدرة في المشروع بنسبة‎ e 

e‏ أظهرت إحدى الاستبیانات التي أجرتها مؤخراً مؤسسة ماکجرو هيل McGraw Hill‏ بأن %74 من مستخدمي 
البیم في آوروبا الغربية حصلوا على نتائج إيجابية ملمو سة على ا ستثماراتهم الكلية في تلك النماذج مقابل 9663 من 
مستخدمي البیم في أميركا الشمالية 


آهم برامج البیم فی مختلف المجالات 


Autodesk Revit Architecture 

Graphisoft ArchiCAD 

Nemetschek Allplan Architecture 

Gehry Technologies — Digital Project Designer 
Nemetschek Vectorworks Architect 
Bentley Architecture 

4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) 
CADSoft Envisioneer 

Softtech Spirit 

RhinoBIM (BETA) 

Autodesk Revit Structure 

Bentley Structural Modeler 

Bentley RAM, STAAD and ProSteel 
Tekla Structures 

CypeCAD 

Graytec Advance Design 

StructureSoft Metal Wood Framer 
Nemetschek Scia 

4MSA Strad and Steel 

Autodesk Robot Structural Analysis 
Autodesk Revit MEP 

Bentley Hevacomp Mechanical Designer 
4MSA FineHV AC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI 
Gehry Technologies — Digital Project MEP Systems 
Routing 

CADMEP (CADduct / CADmech) 
Autodesk Navisworks 

Solibri Model Checker 

Vico Office Suite 

Vela Field BIM 

Bentley ConstrucSim 

Tekla BIM Sight 

Glue (by Horizontal Systems) 

Synchro Professional 

Innovaya 

Autodesk Ecotect Analysis 

Autodesk Green Building Studio 
Graphisoft EcoDesigner 

IES Solutions Virtual Environment VE-Pro 
Bentley Tas Simulator 

Bentley Hevacomp 

DesignBuilder 

Cost Estimate Autodesk QTO 

Innovaya 

Vico 

Timberline or equal 


البرامج المعمارية 


البرامج الإنشائية 


البرامج الکهرومیکانیکیه» تكييف و صحي 


المحاكاة و التحليل و حل التعارض 


الاستدامة 
Sustainability‏ 


لحساب التكلفة 
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Energy Analysis Autodesk Green Building Studio 
IES 

Hevacomp 

TAS 

eQuest 

DesignBuilder 

Sketchup + OpenStudio Plugin 

Bentley Facilities 


تحلیل الطاقة 


FM:Systems FM: Interact E آدارة المنشأة‎ 
Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD) Facility Managment 
Onuma System 
EcoDomus 
InfraWorks 36 التخطيط العمراني من شركة أو توديسك: برنامج‎ 
CityEngine برنامج‎ esri: من شركة‎ 
FlowPlannee«4_: ProPlanner: للمحطات من شركة‎ 
Facility Plansz4U » SmartDraw: من شركة‎ 

مخرجات الب 


يجب الاتفاق على مخرجات المشروع في بداية المشروع المُنفذ بنظام البیم جنباً إلى جنب مع تواریخ التسلیم و من أمثلة المخرجات : 


Site Model نموذج للموقع العام‎ e 
Massing Model نموذج كتلي للمبنی‎ e 


e‏ نموذج معماري وإنشائي وكهروميكانيكي Architectural, Structural & MEP Models‏ و يشمل: 


Regulatory submissions # 


Coordination and/or clash detection analysis = 


Visualization  * 
Cost estimation # 


Schedule & phasing program جدولة مراحل المشروع‎ e 
Construction & Fabrication Models نماذج البناء والتصنیع‎ — e 


Shop drawings رسومات تفصيلية‎ © 


As-built Model نموذج كما تم البناء في الموقع‎ e 
Data for Facility Management بیانات لادارة المرافق‎ e 
و أي نموذج أو معلومات آخری في شکل سمات مجسمة أو غير مجسمة‎ ° 


عناصر البیم الهندسية Geometric‏ والغیر 448 Non Geometric‏ 


Geometric Attributes 
المقاس‎ Size 

Volume‏ الحجم 

6 الشکل 


Height‏ الارتفاع 


00 الاتجاه 


Non-Geometric Attributes 


System data‏ بیانات النظام 


Performance data‏ بیانات الاداء 
Specifications‏ المواصفات 


Cost‏ التکلفة 


ومن خلال هذه المخرجات یمکننا تحقیق s n‏ 


e‏ عمل محاکاة للبيئة 

o‏ التحقق من صحة تقدير متطلبات استخدام الطاقة 
o‏ التحقق من صحة تصمیم الضوء 

o‏ اضافة بُعد الزمن 

o‏ تقدیر تكلفة البناء 

o‏ حل التعارضات بین الاقسام المختلفة 

o‏ التوثیق باستخدام ماسح اللیزر 

e‏ عمل جدول زمني لإدارة المرافق 


آدوار ومسوولیات أعضاء فریق العمل في البیم: 


من آهم الخطوات الاولية لتطبیق البیم في مشروع معين هو تعریف الأدوار و المسوولیات Define Roles and‏ 
Responsibilities‏ التي يجب توضیحها في البداية» وتحدید الأشخاص المسوولین عن تطبیق هذه الأدوار والمسوولیات 
بالشکل المناسب للوصول إلى الاستفادة القصوی و تحقیق أعلى جودة ممكنة. 


تقسیم فریق العمل: 
في الحد الأدنى يتكون فريق العمل في الرسامين أو المتمذجین 
المشاريع التي تعتمدعلى تقنية البيم من: 


1- مدير البيم BIM Manager‏ 
2- فریق التتسیق Coordinators‏ 


3- الرسامین أو المنمذجین Modelers‏ 


:BIM Manager ez مدير‎ 


مدير البیم هوالمسوول عن النموذج Model‏ « والذي یقذر احتیاجاته ویخبرنا JS‏ جدید في مراحل تطوير دورة حياة 
المبنی Project lifecycle‏ كما أنه مسؤول عن: 


٭ وضع السیاق العام لتوجیه مشروعات البیم على مستوی الشركة أو المؤسسة الهندسية كلها 

٭ التواصل مع القیادات الادارية للشركة للتأکد من تطبیق البیم وسیره بالشکل المذکور في الأهداف الاستر اتيجية 

e‏ وضع الخطط اللازمة لتطبیق البيم ومتابعة تنفیذ هذه الخطط بالشکل المطلوب 

e‏ تقسیم الأهداف و وضع جدول زمني مناسب لتنفيذها 

و تقديم التقاریر التي توضح مستوی الکیان الهندسي في تطبیق البیم واتباع الخطة و الجدول الزمني المحدد 

e‏ تعریف المتطلبات والموارد اللازمة لتطبیق البیم على مستوی الشركة أو الموسسة الهندسية 

٭ تحدید معیار التقییم المناسب الذي يجب اتباعه لتطبیق البیم 

٭ توضیح آخر التحدیثات العلمية و المستجدات في التطبیق العملي لتکنولوجیا البیم 

e‏ توضیح إمكانيات الکیان الهندسي و عرض مستوی جودة المنتج الذي يُقدم للعملاء باستخدام البیم 

e‏ اختیار منصات العمل BIM Platform‏ التي تعكس رویته لتنفیذ العمل 

e‏ ادارة المرافق JI sh Facility Management‏ مرحلة البناء 

٭ مساعدة قسم المشتریات Procurement Section‏ فی اخراج وطباعة قوائم al gall‏ والمعدات المراد شر ائها بشکل 
دوري منظم 

o‏ متطلبات التوريد وتقديم المواد - (سلسلة التورید) 
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e‏ متابعة وتحسین جداول التنفیذ الزمنية للنموذج 
٭ وضع خطط زمنية محددة لتحسین موهلات فریق العمل عن طریق التدریب والتطوير واطلاعهم على أحدث 


التطورات التکنولوجية في مجالهم 
٭ مراقبة جودة النموذج والتأکد من كفاءة ARIS‏ أعضاء فریق العمل من منسقین و منمذجین & Coordinators‏ 
Modeler‏ 


e‏ تجمیع المعلومات من جمیع أقسام العمل في المشروع (التصمیم النمذجة التنفيذء المشتریات... الخ) 
e‏ امتلاك القدرة على حل المشاکل التقنية» و الدراية الكافية بااتخصصات الهندسية المختلفة (معماري إنشائيء 
كهروميكانيكيء الخ ...) 


:Coordinators التنسیق‎ (à; à 


المقصود هنا هو التنسیق Coordination‏ بین مختلف التخصصات الهندسية للکشف عن التعارضات Clashes‏ بين هذه 
الأقسام» وتو صیل کل خدمة m‏ المکان المخصص لها بشكل آمن محققا النتيجة المرجوة من التصميم lai)‏ التصميم الآمن) 
كما أنه المسؤول عن الآتي: 


e‏ تحدید الأهداف و استخدامات البيم في المشروع 

e‏ تحديد وتوضيح معيار التقییم المناسب الذي يجب اتباعه للمشروع 

BIM Execution Plan للمشروع‎ anll تطوير خطة تنفيذ‎ o 

e‏ التأکد أن المشروع يسير بالشکل المطلوب والكفاءة المخطط لها 

ه متابعة جودة المشروع والتأکد من deal pall‏ بشکل دائم 

o‏ عرض مستوی الجودة التي توصل إليها المشروع 

e‏ تحویل US‏ التعلیمات والمعلومات القادمة من الادارة العلیا إلى آوامر ننفيذية یسهل على فریق الرسامین أو 
المنمذجین تنفيذهاء ومنها مثلا ( تحویل معلومات المواصفات والمواد إلى Families‏ تحقق تلك المواصفات 


ویسهل التعامل معها 
eel qd a‏ الف رجن ماف شون من ضرق Gat‏ تی راق امن کی piel‏ 
۷۲0061[ الجاري تنفیذه 


٭ التتسیق العام بين وضع موقع العمل داخل المشروع على أرض الواقع ومتطلباته من جهة وبين سير مراحل تطوير 
عملية النمذجة ع۷000110[نفسها في المکاتب من جهة Al‏ 5« فهو المسوول عن تحویل تلك المتطلبات إلى شکل 
مرئي على الحاسب 

e‏ وهو المسؤول عن تطوير آدوات العمل على النموذج» وتحدید ما يحتاجه العمل من برامج وأدوات» و عن تطوير 
قدرات الرسامين أو المنمذجين Modelers‏ بشكل دائم 

e‏ وهو المسؤول عن صيانة وسلامة النموذج بشكل عام و توزيع العمل داخل النموذج 


يحدث في بعض الأحيان أن ينص عقد مشروع معين على استخدام البیم» فيتم تعيين ال BIM Manager‏ استجابة لنص العقدء 
حتى لو لم يكن تطبيق البيم من الأهداف الاستراتيجية للشركة في جميع مشروعاتهاء بل مطلباً خاصاً بمشروع محدد» وفي 
هذه الحاله تكون له نفس الأدوار والمسؤوليات لل .BIM Coordinator‏ 
يتم تعیین شخص علي مستوي المشروع لتطبیق البیم و لکن للقسم التابع له فقط ) معماري» انشائيء کھرباءء ميكانيكاء 
صحي) و یسمی ال Model Coordinator‏ أو ال Model Manager‏ ۰ وفیما يلي بعض آدواره و مسوولیاته: 

٭ تطبیق الأهداف التي تم تحدیدها على مستوی القسم التابع له 

deal ye e‏ جودة المشروع lish‏ للمعاییر المحددة 

٭ وضع حلول للمشاکل التقنية للقسم التابع له 


o‏ المشاركة في تنسیق الخدمات Services Coordination‏ و کشف Lill‏ ضات Clash Detection‏ بين الأقسام 
im ait‏ 
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: Modelers المنمذجین‎ 


هم المسوولون عن تحویل مفهوم التصمیم من فكرة أو Als ja‏ من Js! ja‏ تطوير النموذج LOD for model‏ أو ) (Level‏ 
of Development‏ أو معلومات ورقية أو تصمیم أوتوكاد إلى نموذج قابل للتنفیذ (تنفیذ النمذجة (Modeling‏ لذلك وجب 
عليهم السير على الاعدادات القياسية للتنفیذ وعدم مخالفتها (BIM Content Standards & Development‏ 
Procedures)‏ وهم المسوولین أيضا عن تنفیذ النموذج Model‏ حسب کل تخصص بشکل متناسق یسهل طباعته أو تحویله 
إلى الامتدادات المعروفة IFC, DWG, DWF, PDF, ... etc.)‏ 


والصورة التالية تلخص مهام US‏ منهم في أي مشروع: مصفوفة المهارات Skills Matrix‏ 


Production 


= 
£ 
S 
8 
a 
o 
e 
* 
ند‎ 
a 


= 

2 
= S 
3 رف‎ c» 
bis * | 
[7] $9 |o 
5 5 | 5 
= CURE a= 


شکل رقم 1.5: مصفوفة المهارات Skills Matrix‏ 
دور الحکومات فی D‏ 


من الموکد أن للحكومات دور فعال في تطبيق تقنية البیم فلا بد لها من دعم الموضوع ووضع كود خاص ذو معايير مناسبة 
للدولةء ثم جعله إلزامياً على القطاعات العامة كما هو الحال في دول أوروبا وأمريكاء فلذلك عظیم الأثر في توفير الكثير من 
التكاليف بجانب حل التعارضات المتلازمة لبناء أي مشروع جديد. 


نشرت الحكومة البريطانية في مايو 2011 م وثيقة تفيد بأن البیم سيكون شرطاً للمشاريع الممولة من الدولة بدءاً من عام 
6ء وتركز الوثيقة على تحسين المشتريات في المشاريع الممولة من القطاع العام في المملكة المتحدة التي تمثل 9۵40 
من جميع النفقات الرأسمالية» وتساعد على تبني البيم من خلال منح تسهيلات أو مكافآت لمن يطبقه في البناء كالسماح 
بمساحة أكبر لبناء إضافي بنسبة تتراوح بين 50-30 6% أو تخفيف الرسوم. وبعد هذه المرحلة التمهيدية ببضع سنوات سيصبح 
إجبارياً مع عدم الإلزام ببرنامج محدد من برامج البیم» فالهدف ليس تطبيق البيم و إنما الاستفادة منه وتوفير النفقات وتعزيز 
الإنتاجية» فتقنية البيم مجرد وسيلة وليست هدفا بحد ذاتها. 
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PAS 1192-2:2013 

Specification for information 

management for the capital/delivery 
se of construction projects using 

building information modelling 


شکل رقم 1.6: اهم اکواد البیم ببریطانیا 
Lil‏ على صعيد المنطقة العربية» فقد أعلن حاکم دبي الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم مشروع تحویل دبي إلى مدينة ذكيةء Lay‏ 
یکفل إدارة AALS‏ مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة الکترونية ASS‏ ومترابطة وتوفیر انترنت عالي السرعة لكافة السکان في 
الأماكن العامة وتوزیع أجهزة استشعار في كل مکان لتوفير معلومات وخدمات حية تستهدف الانتقال النوعي إلى مستوی حياة 
جديدة لجمیع سکان وزوار امارة دبي. 
وکان من ضمن استراتیجیات المدينة الذكية هو تطبیق نظام البیم انسجاماً مع جهود بلدية دبي للإرتقاء بمستوی الخدمات» 


وتقرر تطبیق نموذج البیم للأعمال المعمارية والالكتروميكانيكية کمرحلة أولى على المباني التي يزيد ارتفاعها عن 40 طابق» 
والمباني التي تزید مساحتها عن 300 call‏ قدم مربعء والمباني التخصصية کالمستشفیات والجامعات» 5 AUS‏ المباني المقدمة 


عن طریق آفرع المکاتب أجنبية. 


بعض المشاریع العربية التي طبقت تکنولوجیا البيم 


البلد المشروع صورة المشروع 
جمهورية مصر العربیة المتحف المصري الکبیر 


لبنان جامعة بيروت العربية - طرابلس 
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"E ہو‎ 


E 
= 


Pa fe 


مركز عبدالعزيز خالد للثقافة 


العالمية 
بنك كويت الوطني 


مطار Que‏ الدولي 


مشروع حوارة 


الامارات - آبو ظبي 


المملكة العربية السعودية 
الکو بت 

Que 

المقرب 


الفصل الثانی: العمارة المستدامة 


الأبنية الخضراء: 


إن ازدياد معدلات الانحباس الحراري وتأثيرها على طبقة الأوزون وزيادة نسب التصحر بالإضافة الى مشكلة الانفجار 
السكاني في العالم و ما يترتب عليه من استنزاف لموارد الكرة الأرضية من معادن و وقود و زيادة معدلات استهلاك الطاقة و 
المياه و غيرها من الأسباب دفعت معظم دول العالم الى تبني فكرة الاستدامة و الأبنية الخضراء. 


الأبنية الخضراء هي أبنية توفر حياة أفضل للإنسان» وتراعي المعايير البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء والتصميم 
والتنفيذ والتشغيل و الصيانة» فتقلل بالتالي من الأثر البيئي الضار للمبنى على المجتمع والكوكب بشكل ele‏ 


أهمية الأبنية الخضراء 
تكمن أهمية الأبنية الخضراء بأنها تساعد على تخفيف: 


استهلاك الماء 
%40 


كل 2.1: رسم يوضح مدی أهمية المباني الخضر el‏ 
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و هناك فوائد أخرى لاتحصی لأهمية الأبنية الخضراء LS‏ هو موضح في الجدول التالي: 


الفواند البيئية الفواند الاقتصادية الفواند الوظيفية الفواند الصحية 

e» à E 
الحد من الآثار السلبیه للبيئة | تقلیل فواتیر الکهرباء والمیاه | المبانی الخضراء عالية الاداء | تحسين الظروف الهوائية‎ 

۱ والحرارية والصوتية 
تعزیز وحماية النظم البيئية | خفض تکالیف التشغيل | تحسین المظهر الجمالي nea‏ رال 
والتنوع البيولوجي والصیانة الموظفین والسکان 
تحسین نوعية الهواء والماء | تعزیز قيمة الاصول والارباح | تحسين النواحي الوظيفية | المساهمة في تحسین نوعية 
للمباني الحياة 


توفیر استهلاك TL‏ 


تحسین إنتاجية الموظفين 


التقليل من النفايات الصلبة 


تقليل نسبة الأمراض 


تعزيز كفاءة الطاقة 


تحسين الاداء الاقتصادي 
لدورة حياة المباني 


الحفاظ على الموارد الطبيعية 


منع ازدياد الانحباس | تحسين الدورة الاقتصادية في | تأمين بدائل للوقود الأحفوري | المساهمة في النظافة 
الحراري | لمجتمع 
المحافظه على طبقه الأوزون | المساهمة في زيادة | استخدام الطاقة المتجددة تخفیف الط على البنية 


التحتية 


- 


بداية العمارة المستدامة 


یعتبر استخدام مصطلح العمارة المستدامة Gas Sustainable Architecture‏ نسبیاً Cus‏ ظهر بعد تبيان الدور السلبي 
الملحوظ للمباني الحديثة و المبنية بشكل تقليدي على البينة و الكرة الارضية. یقول فیلیب بیرنشتاین Phillip Bernstein‏ 
وهو معماري وأستاذ في جامعة ييل University of Yale‏ متحدثاً عن مشكلة المباني التي تفنقر إلى الکفاءة: ".. الموضوع 
ليست متعلقاً فقط باستخدام الطاقة بل أيضاً باستخدام al gall‏ وهدر المیاه والاستراتیجیات غير الکفوءة و التي نتبعها لاختبار 
الأنظمة الفرعية لمبانینا. انه لشيء مخیف". فالتنمية المستدامة هي التي "تلبي احتیاجات الأجيال الحاضرة دون التنازل عن 
حق الأجيال القادمة في تلبية احتیاجاتها". 


الحلول المستدامة Sustainable Solutions‏ توفير Sus.‏ أفضل للاجیال القادمة و هي من المفاهیم الأساسية التي یحاول 
المهتمون بمجال التشیید والانشاء تطبیق نقنیاتها واستراتیجیاتها في المجال العمراني والصناعي لتحا اي الاستهلاك الجاثر 
للموارد الطبيعية في سبیل إنتاج الطاقة والذي ینعکس سلبا على قدرة کوکب الأرض في تجدید موارده مما يهدد قدرة الجنس 
البشري على الصمود مستقبلاء فلا بديل عن استخدام الموارد الطبيعية بمعدل یمکن الطبيعة من أن تجدد نفسها. 


) الخط الاحتياطي الثلاثي ( الرکائز الأساسیه‎ :2.2 USC 


ثبنی الاستدامة على ثلاث رکانز أساسية وهي: الاقتصاد والمجتمع والبيئة. 
ویمکن تمثبل الاستدامة بطريقة أعمق بمثلث مفاصله آهداف الاستدامة People‏ 
و أضلاعه ركائزهاء على أن تکون البينة قاعدة المثلث لکون الاستدامة القوية 
هي تلك المرتکز حول البيئة. 


«القدرة الاحتمالية (المرونة «(Bearable‏ بین المجتمع والبيئة. A‏ 
d‏ 
٭ الكفاءة (النمو «(viable‏ بین البيئة والاقتصاد. Planet Profit‏ 


o‏ المساو B|‏ (العدالة «(equitable‏ بین المجتمع والاقتصاد. 


و ثعتبر الطاقة المؤثر الأساسي على هذه الرکائز وعلیه فان تقلیل استهلاك الطاقة مسوولية عامة على کل أفراد ومژسسات 
المجتمم» کل بقدر استطاعته وفي حدود إمكاناته. 


لنبدأ بما یسمی ب "هرم الطاقة" والذي یهدف لتقليل استهلاك الطاقة من خلال: 


٠‏ الترشید: تقلیل استخدام الطاقة قدر الامکان 
e‏ الكفاءة: استخدام الطاقة bela‏ عالية 
٭ البذائل: ایجاد حلول بديلة ومختلفة عن Saal‏ 


و من هنا cla‏ مصطلح العمارة المستدامة آوالعمارة الخضراء فهو مصطلح عام يصف تقنیات التصمیم الواعية بيئياً في مجال 
الهندسة المعمارية فیتم تصمیم المباني بأسلوب یحترم البيئة و يأخذ في الاعتبار تقلیل استهلاك الطاقة al gall g‏ المستخدمة 
والموارد من أجل تقلیل من الاثار السلبية للإنشاء والاستهلاك و تحقیق انسجام أكثر مع البيئة الطبيعة. مقترح مراجعة الصيغة 
لربطها مع ماسبق بشکل جید. 


حماسة الیوم في تطبیق اللعمارة الخضراء والمباني المستدامة له أصوله المرتبطة بأزمة الطاقة في السبعینات من القرن 
الماضي فقد بدأ المعماریون آنذاك بالتفکیر والتساؤل عن الحکمة من وجود مباني صندوقية محاطة بالز جاج و الفولاذ وتتطلب 
تدفنة هائلة وأنظمة تبرید مكلفة» ومن هناك تعالت أصوات المعماريين المتحمسين الذين اقترحوا عمارة أكثر کفاءة في 
استهلاك الطاقة. 


و مع ازدیاد الاحتباس الحراري و تأثبرها على طبقة الأوزون و التصحر بالاضافة الى بدء نفاذ الموارد الأولية في العالم من 
معادن و وقود عدا أيضا عن ازدیاد عدد سکان العالم وبالتالي ازدیاد الطلب على استهلاك الطاقة والمیاه» كل هذه الأسباب 


دفعت معظم دول العالم إلى تبني فكرة الاستدامة و الابنية الخضراء. 


والأبنية الخضراء هي منظومة متكاملةء تساهم من خلال قدرتها على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وترشید استهلاك المیاه 
و الطاقة المستخدمة في التبرید وتسخین المیاه ... في زيادة العمر الافتراضي للمبنی وفي تحسین صحة الانسان والحفاظ على 
النظام الايكولوجي بما ینعکس إيجاباً على الاقتصاد وعلی الانتاجية. 

الفرق الرئيسي بین الاأبنية الخضراء والمباني التقليدية هو مفهوم التکامل» حیث یقوم فریق متعدد التخصصات من 
للمباني وتحسین الأداء والتوفیر في التکالیف. 

الأبنية الخضراء توفر العدید من الامتیازات للجهات المعنية بصناعة البناء» بما في ذلك سکان المباني والمجتمع ککل. فتوفر 
عدة آمور منها جودة هواء أفضلء اضاءة طبيعيةء اطلالات» خفض نسبة الضوضاء US‏ هذا وأكثر یجعل من هذه المباني 
مكاناً أفضل للعمل او المعيشة. 

بالإضافة لکل ذلك فان المباني الخضراء تستهلك أقل قدر ممکن من المواد والموارد الطبیعیة من خلال التصميم جيد واهتمام 
بالاستغناء عن ol gall‏ غير الضرورية في التشطیبات Sa‏ و إعادة تدویر المیاه المُستهلكة. 
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أنظمة تقییم الأبنية الخضراء 

لدراسة مدی مساهمة البیم في تصميم المباني المستدامة والعقبات التي تواجهها کان من الضروري تحدید آلیات ومؤشرات 
لقیاس مدی استدامة المباني من أجل الاستناد إليها في عملية تطبیق المحاكاة باستخدام برمجیات البیم. هذا الباب سیتطرق 
لبحث آنظمة تقييم الأبينة الخضراء في العالم وتصنيفها بناءاً على عضوية الهینات والمنظمات المؤسسة لها في المجلس 
العالمي للعمارة الخضراء (WGBC)‏ ثم تمريرها على عدة مراحل للتصفية من حيث درجة عضويتها في (WGBC)‏ 
وأكثرها تطبيقاً وأوسعها إنتشاراً وذلك من خلال عمل حصر لعدد المباني التي حصلت على شهادات تحت أحد هذه الأنظمة 
وتعيين عناصر الأداء المشتركة وهي المرحلة التي يبدأ منها البحث في در اسة مؤشرات الأداء. 


تصنيف هيئات/منظمات الأبنية الخضراء حسب عضويتها فى WGBC)‏ 
يتم تصنیف عضوية هینات/منظمات المباني الخضراء حسب مدی التقدم الذي أحرزته في سوق البناء الأخضر. ( جدول 2.3( 


یوضح تصنیف رقمي لعضوية الهینات و المنظمات الدولية في (WGBC)‏ بینما یظهر ( جدول2.4) نسب العضوية لهذه 
الهینات و المنظمات. 
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متوقعه الانشاء 
(Prospective)‏ 
30 


sac‏ الهیثات 


مج 


جدول 2.3 تصنیف رقمي لعضوية الهینات والمنظمات الدولية في (WGBO)‏ 


M Established)) تست‎ 
m Emerging)) ناشثة‎ 
B Prospective)) متوقعة الانشاء‎ 


B Potential future)) محتمل انضمامها‎ 


جدول 2.4: نسبة عضوية الهینات والمنظمات الدولية في (WGBO)‏ 


و تأست (Established)‏ 
وهي الهینات/المنظمات التي تم تأسیسها بالفعل ولها هیکل تنظيمي يعمل على برنامج محدد بشفافية تحت مظلة وطنية ذسمح 
بمساءلتهاء ویتبنی أفضل الممارسات التي لها آثرها الفعال في سوق البناء الأخضر. 

(Emerging) ناشئة‎ e 
وهي الهینات/المنظمات التي تسمح بالعضوية ولدیها قاعدة قوية مثل مجلس إدارة منتخب وموظفین یعملون بدوام يومي‎ 
مستمرء ویتوقع لها (تمام التأسیس خلال أربعة وعشرون شهراً.‎ 

© متوقعة الانشاء (Prospective)‏ 
وهي الهینات/المنظمات التي مازالت في المراحل الأولى للنمو وتتبنی استراتيجة لكيفية المضي قدماً في ازدهار سوق البناء 
الأخضر في بلدهاء ویتوقع أن تنتقل إلى مستوی الهیئات/المنظمات الناشنة خلال آربعة وعشرون شهراً. 


هناك أيضاً ثلائة وثلاثون هيئة/منظمة يُحتمل انضمامها لعضوية (WGBC)‏ 
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کوستا ریکا 


موریشیوس 


نامیبیا 


rrr 


(Prospective) 


ERR] 

آوروغواي 
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متوقعة الإنشاء 
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جدول 2.5: بيان اسماء البلدان التي تتمتع بعضوية WGBC‏ حسب التوزيع الجغرافي والعضوية 


WGBC member GBCs 


ی y‏ مصدر الصورة 
WORLD GREEN BUILDING COUNCIL‏ 
Annual report 2015/2016‏ 


الشکل 2.5: رسم توضيحي 0.1 خريطة البلدان الأعضاء في (WGBC)‏ -2016 
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الشکل 2.6: تصنیف عضوية الهیئات/المنظمات الدولية في (WGBC)‏ جغرافياً 
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متوقعة الانشاء (Prospective)‏ 
جدول 2.6 الهيئات والمنظمات الأعضاء في (WGBC)‏ حسب درجة العضوية بهدف تحدید أيها يمكن إدراجه في المرحلة الثانية من التصفية 


تصنیف هینات/منظمات المبانی الخضراء الدولية حسب انتشارها 
في التصنیف السابق تم اختیار هیئات/منظمات المباني الخضراء صاحبة العضوية في (WGBO)‏ بدرجة (تأسست 
«(Established‏ ومتابعة لعملية التصفية بهدف انتخاب مجموعة من أنظمة تقییم المباني الخضراء لاجراء الدراسةء في هذه 
المرحلة يمكن ol ya!‏ مقارنة تعتمد على حصر حدود أنظمة التقییم للهینات/المنظمات التي وقع الاختیار علیها من حيث معاییر 
المقارنة التالية: 

د نطاق العمل محلیاً وعالمياً 

٭ عدد المباني الحاصلة على شهادة 


(Koppen-Geiger climate classification) للمناطق المناخية‎ pals تصنیف کوبن-‎ _ 
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Af Am As Aw BWh BWk BSh BSk Csa Csb Csc Cwa Cwb Cwc Cfa Cfb Cfc Dsa 056 Dsc Dsd Dwa Dwb Dwc Dwd Dfa Dfb Dfc 


World map of Kóppen climate classification for 1901-0 


N 


Dfd ET EF 


First letter Second letter Third letter Data source: Terrestrial Air Temperature/Precipitation: 
A: Tropical f: Fully humid T. Tundra h: Hot arid 1900-2010 Gridded Monthly Time Series (V 3.01) 
B: Dry m: Monsoon F: Frost k: Cold arid Resolution: 0.5 degree latitude/longitude 
B Hio ed 6+ ed 2 وس تیر ا‎ Website: http://hanschen.org/koppen 
E: Polar W: Desert c: Cool summer Ref: Chen, D. and H. W. Chen, 2013: Using the Képpen classification 
S: Steppe d: Cold summer to quantify climate variation and change: An example for 1901-2010. 
Environmental Development, 6, 69-79, 10.1016/j.envdev.2013.03.007. 
Green Building 
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Af & Am عالمي‎ 184 2008 | LEED 
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Af & A عالمي‎ 2 LEED 
Building Council 
عالمي‎ LEED 
Peru Green 
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LEED 


Living Buildi S 
Cfb & عالمي‎ 63,415 1993 iving Building U S Green 
BSk عالمي‎ Challenge Building Council 
Green Building 
BWh عالمي‎ 1,461 2003 | Green Star Council of 
Australia 
Hong Kong 
BSh محلي‎ 467 2009 | (BEAM) Green Building 
Council 
IGBC based on Indian Green 
Et m ned E TEED Building Council 
Japan 
Sustainable 
Cfb محلي‎ 541 2001 | (CASBEE) s 
Building 
Consortium 
ET Malaysia Green 
Af مکل‎ 116 200728 oo ۶۳ 
Index À 
Confederation 
Tai 
Cfb & Cfc | محلي‎ | 101 LEED | 2004 | N/A ھ+‎ ۲ 
Building Council 
For Product 
(SGBP) Singapore Green 
Af 68 LEED | 2009 
= For Services Building Council 
(SGBS) 
Green Star for 
office and 
industrial 
buildings New Zealand 
Cfc محلي‎ 129 2005 | Homestar for Green Building 
housing Council 
NABERSNZ for 
office energy 
performance 
Building for 
Ecologically 
Responsive Philippine Green 
Af & Am 
* محلي‎ d 2001 Design Building Council 
Excellence 
(BERDE) 
کرت‎ OGNI - Austrian 
Cfb محلي‎ 134 2009 Sustainable 
Building Council 
LEED ۰ 
4 LEED Croatia Green 
عالمي‎ 2009 | BREEAM pe : 
1 BRE DGNB Building Council 
170 LEED LEED : 
26 BRE 2010 BREEAM GBC Finland 
Alliance HQE- 
Cfb عالمي‎ 48 1996 | HQE GBC France 
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German 
Cfb عالمي‎ 718 2007 | DGNB Sustainable 
Building Council 
VERDE 
CEDBIK 
BREEAM 
Estidama 


جدول 2.8 مقارنة بین أنظمة تقييم المباني الخضراء من حیث عدد المباني 


ملاءمة أنظمة التقييم: 

قام المكتب الفيدرالي للمباني الخضراء عالية الاداء (Office of Federal High-Performance Green Buildings)‏ 
بتكليف مكتب الخدمات العامة (General Services Administration - GSA)‏ باجراء دراسة لتحديد معايير لأدوات 
إصدار شهادات المباني الخضراء وفقاً لقانون استقلالية الطاقة والأمن ) Energy Independence and Security Act‏ 
(EISA-of 2007‏ ؛ tya‏ تنص المادتان 433 (a)‏ و436 (h)‏ من (EISA)‏ أن على مدير المكتب تحديد نظام لإاصدار 
شهادات المباني الخضراء "علی أن رت تبني اتباع منهج شامل رسيم بيا لإضدان الشهادات للمباني الخضراء". وقد وضعت 
الحکومة الفیدر الية الأمريكية متطلبات الحد الأدنی من الاستدامة لمبانیها الخاصة لأهمية تقييم الالية التي تساعد بها النظم 
المختلفة في مساعدة الحكومة على تحقیق أهداف المباني الخضراء. وقد صممت هذه deal yall‏ لنظم إصدار الشهادات لتوضیح 
كيفية مواءمة نظم إصدار الشهادات الحالية مع مبادی التصمیم المستدام والاحتیاجات التشغيلية العالية الأداء. واطار التحلیل 
عبارة عن مجموعة من المعاییر المستمدة من (EISA)‏ ومتطلبات آداء المباني الفيدرالية. وتشمل المعاییر المذکورة من قبل 
(EISA)‏ في مراجعة ahi‏ |صدار الشهادات ما يلي: 


د Adis‏ المکونات التقنية (Robustness)‏ لنظام إصدار الشسهادات لتلبية متطلبات التصميم الفيدرالي عالية الاداء 
والمتطلبات التشغیلیة للمرافق الاتحادیة 

(Independence) استقلالية المدققین أو المقيمین‎ m 

٭× توافر مدققین أو مقيمين مؤهلين تقنياً (Qualified Auditors or Assessors)‏ 

(Documented Verification Method) موثقة‎ anti توفر طريقة‎ m 

(Transparency) شفافية نهج نظم التقييم في جمع ومعالجة البیانات‎ m 

(Consensus-Based Standard) معیار قائم على توافق الآراء لتوثيق عملية التطوير والمراجعة‎ m 
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(National Recognition) الاعتراف بالنظام في صناعة البناء المحلي‎ m 


المکتب الفیدرالی للمبانی الخضراء عالية الأداء: 

اعتمد البحث على متطلبات المکتب الفيدرالي للمباني الخضراء الأمريكي نظراً لريادته وخبرته في مجال الاستدامة حیث تبنت 
الحكومة الفدر الية في وقت مبکر منهج منح شهادات المباني الخضراء منذ الدراسة السابقة التي أجراها أيضاً عام 2006 e‏ 
عن طریق مکتب الخدمات العامة «(General Services Administration - GSA)‏ اکتسبت العدید من الهینات خبرة 
كبيرة في تطبیق أنظمة إصدار الشسهادات الخضراء للمباني إلى المرافق الفيدرالية .وأتاح قانون التعافي واعادة الاستثمار 
الأمريكي لعام 2009 م فرصة للهيئات الفیدر الية للاستثمار في محافظها العقارية» وتطبیق مبادی التصمیم المستدام والمبادی 
التشغيلية عالية الأداء على عدد أكبر من المباني. وحتی 25 آغسطس / A‏ 2011 م آفاد أصحاب نظام التصدیق بأن 40 مبنی 
فيدرالي قد تم اعتمادها بموجب مبادرة المباني الخضراء باستخدام نظام (Green Globes)‏ وتم اعتماد 519 مبنی فيدرالياً 
بموجب نظام (LEED)‏ التابع لمجلس المباني الخضراء في SLY sll‏ المتحدة (USGBC)‏ 


آنظمة تصنیف الأبنية الخضراء 

من اشهر الانظمه لتصنيف الأبنیه الخضراء هو النظام الأمريكي LEED‏ لانتشار استخدامه في عدة بلاد خارج أمريكا.. 
ولکن هذا لا يعني بأنه هو النظام cus ll‏ فهناك الکثیر من الأنظمه لتصنیف الاأبنية الخضراء ومنها أنظمة عالمية مطبقة في 
الکثیر من الدول ونتناسب مع ظروف کل ab‏ آشهر النظم العالمية هي : 


1- الريادة في تصمیمات الطاقة والبيئة الأمريكي 
Leadership in Energy and Environmental Design‏ أو LEED‏ 
تم تأسیسه Aia‏ 2000 م من قبل المجلس الأمريكي للابنية الخضراء (USGBC)‏ 


Building Research Establishment Environmental 
(eg e Ol | | BREEAM أو‎ Methodology Assessment 


تم تأسيسه سنة 1990 م لمؤسسة بحوث البناء البريطاني (BRE)‏ 


ARZ Rating System eil نظام أرز اللبناني‎ -3 


تم تأسیسه Aia‏ 2011 م من قبل المجلس اللبناني للابنية الخضراء 
LG BC (LGBC)‏ 


lebanon green building council 
cl pall مجلس لبنان للأبنية‎ 


نظام أرز اللبناني ARZ Rating System‏ تم تطويره بواسطة خبراء لبنانيين من LGBC‏ سنة 2011 م بالشراكة مع 
مؤسسة التمويل الدولية» ويهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التشغيل وتقليل الأثر البيئي. نظام الأرز هو منهج قائم 
على ALY!‏ لتقييم المباني ومدی استدامتها. النظام يحتوي على مجموعة من التقنيات والإجراءات ومستويات استهلاك الطاقة 
التي تتوقع LGBC‏ رؤيتها في المباني الخضراء. 

تم تصميم نظام تقييم المباني أرز لقياس مدی تحقيق المباني التجارية القائمة في لبنان لكونها أماكن صحية ومريحة للعمل» 
وتستهلك كمية مناسبة من الطاقة والمیاه» مع وجود تأثير منخفض على البيئة الطبيعية. 


درجات التصنيف: 
و ذهب 
o‏ فضة 
۰ برونز 
© معتمد 
و مسجل 
موقع مجلس لبنان للابنية الخضراء : 


/http://www.arzrating.com 


http://www.lebanon-gbc.org 


CS 


4- نظام استدامة للتقييم في مدينة sÍ‏ ظبي 4c Estidama Rating System‏ 
تم تأسیسه سنة 2008 م من قبل مجلس أبوظبي للتخطیط العمراني Nw (UPC)‏ 


نظام استدامة a‏ أبو ظبي -Estidama Rating System‏ و تم إنشاؤه | CLO ۱ 7 1 j ۱ j‏ 
من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني (UPC)‏ من أجل تحسین الحياة في c‏ 5 
مدينة آبو ظبي عن طریق الترکیز على العادات الثقافية والقیم الاجتماعية. estidama‏ 
صحم هذا المعیار لیدعم الاستدامة في التصميم و التنفيذ و التشغیل و يشمل 

المجتمعات والمباني والفیلات» ويعطي (رشادات ومتطلبات لنقییم الأداء 

المتوقع للمشروع من منظور الاستدامة. 

يعتبر نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ (PRS)‏ المحور الرئيسي لبرنامج "استدامة"» حیث أنه يشكل إطار عمل یمگن المطوّر من 
الحصول على تصميم وبناء وتشغيل مستدام للمجتمعات العمرانية والمباني والفلل. ولقد تم alae]‏ نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ 
ليتناسب بشكل خاص مع الجو الحار والمناخ الصحراوي و معدل البخر العالي و شح الأمطار و ندرة المياه الصالحة للشرب 
لإمارة أبوظبي. 
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صورة توضح الاقسام المتنوعة في نظام التقييم اللؤلؤي 


pate‏ نظام التقییم بدرجات اللؤلؤ لیدعم المشاریع المسندامة انطلاقاً من مرحلة التصمیم ومروراً بمرحلة البناء ووصولاً إلى 
مرحلة التشغیل» بالاضافة إلى أنه يضع التوجيهات و المتطلبات de DU)‏ لتقييم الأداء المحتمل للمشروع في ما بتعلق بمحاور 
الاستدامة الأربعة. 
تتألف آنظمة التقییم بدرجات اللؤلؤ من سبع مجموعات أساسية لعملية التطویر المستدام ( كما هو موضح بالصوره أعلام)ء 
ویوجد تحت US‏ مجموعة من هذه المجموعات وحدات تقييم الزامية وأخرى اختيارية؛ لتحقیق لؤلؤة واحدة يجب استیفاء جمیع 
المتطلبات الالزامية» ولتحقیق 5-2 لالی يجب استیفاء جمیع المتطلبات الالزامية إلى جانب بعض المتطلبات الاختيارية. 
يُطلب من جمیع المشاریع الجديدة تحقیق لؤلؤة الواحدة على الأقل لتحمصل على الموافقات المطلوبة من الهیئات المعنية 
بالتخطیط و |صدار التراخيصء Lal‏ المباني التي تمولها الحکومة فیجب أن تحقق لؤلؤتين على الأقل. 
aia}‏ البناء بنظام اللؤلؤة على ثلاث مراحل: 

0 تقييم اللؤلؤة للتصمیم 

0 تقييم اللؤلؤة للإنشاء 

o‏ تقييم اللؤلؤة للتشغيل 


ويضم نظام اللؤلؤة للتصنيف نوعين من النقاط : 
e‏ النقاط الالزامية Mandatory Credits‏ وتعكس متطلبات مجلس أبوظبي 
e‏ النقاط الاختيارية Optional Credits‏ لتحسين أداء المبنى بيئياً 


Green Star Rating System نظام النجمة الخضراء الأسترالي‎ -5 


تم تأسیسه سنة 2003 م من قبل المجلس الأسترالي للابنية الخضراء 
(GBCA)‏ 


6- نظام التقييم الشامل لكفاءة البينة العمرانية الياباني 


Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 
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تم تأسیسه سنة 2001 م من من قبل المجلس الياباني للابنية الخضراء (IGBO)‏ 


7 نظام تقييم الاستدامة العالمي قطري Global Sustainability‏ 
Assessment System‏ أو GSAS‏ 


SET MEC T Dm 
من جامعة بنسلفانیاء ویهدف إلى‎ T.C. Chan بالتعاون مع مركز‎ (GORD) 


Ael aw P. موه السامنلنے٤ لنشييم‎ 


انشاء بيئة حضرية مستدامة لتقلیل التأثیرات البيئية للمباني وفي نفس الوقت 
تحقق احتیاجات المجتمع. 

ومن أهم ممیزات هذا النظام إنه يأخذ في عين الاعتبار السمات الاجتماعية والاقتصادية والبينية والثقافية للمجتمع» والتي 
تختلف من منطقة لأخرى حول العالم. 


System‏ سكين د۸ رح فمہ ج3ی سی 


نس eet GSAS o o c‏ ,الى 8- — T‏ 
قامت الحکومة قطرية بادراج QSAS‏ في كود البناء القطري سنة 2010 لتصبح Lad‏ بعد الزامية على جمیع مشاریع القطاع 
العام و الخاص. تضم 140 adi GSAS‏ تقییم للاستدامة» وتنقسم إلى ثمانية آقسام تشمل الاتصال الحضري و الموقع و الطاقة 
والماء والمواد والبيئة الداخلية والقيمة الاقتصادية والثقافية والادارة والتشغیل. کل قسم من النظام سوف یقیس خاصية معينة 
في التأثیر البيئي للمشروع. کل قسم ینقسم إلى معاییر محدده تقیس وتحدد موضوعاً معيناًء ثم یعطی درجة لکل قسم حسب 

التوافق. 


موقع المنظمة الخليجية للبحث والتطویر لنظام قطر GSAS‏ : 
http://www.gord.qa/gsas-trust‏ 


8- نظام الهرم الأخضر المصري Green Pyramid‏ 


يتم العمل حاليًا على GPRS‏ نظام تصنيف البناء الأخضر من 
قبل المجلس المصري للبناء الأخضر. 

لقد كانت الموافقة على وضع نظام وطني لتصنيف البناء الأخضر الْمُسمّی 
بالهرم الأخضر Iba] GPRS‏ فورياً لتفعيل دور هذا المجلس. 


تم تكليف المجلس بتحديد إطار نظام للتصنيف فتم تشكيل لجنة محلية لمراجعة وإعطاء الموافقة النهائية على نظام تصنيف 
البناء . إن إدراك نظام بيئي فرید» بالإضافة إلى إدراك التحديات الصناعية والاجتماعية في المنطقة يؤدي إلى الحاجة لنظام 
تصنیف Cus‏ يساعد على تحديد ما یشکل «البناء الأخضر المصري» لتحقيق هذا الهدفلهذا فان نظام التصنیف سوف يبنى 
على قوانين ال BEECS‏ المصرية ودمج المنهجيات والتقنيات التي أثبت استخدامها نجاحاً في برامج من الولايات المتحدة 
وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. الاستجابة الأولية من جانب صناعة البناء لإقامة نظام تصنيف البناء 
الأخضر ومنح التصاريح للبناء الأخضر كانت إيجابية للغاية لعدة أسباب بما في ذلك تطوير نظام نقاط قيم ومنطقي والتي من 
شأنها أن تشجع على الامتثال وتثبيت الكفاءة . 
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هناك ثلاثة مستویات للحصول على شهادة الأبنية الخضراء وفقا لنظام الهرم الأخضر: 
٭ مستوی (الهرم الفضي) وهو أقل مستوی مسموح بها لترخیص المنشأ کبناء أخضر. 
o‏ مستوی (الهرم الذهبي) وهو المستوی المتوسط المطلوب لترخیص المنشأ کبناء أخضر. 
٭ مستوی (الهرم الأخضر) وهو أعلى مستوی لترخیص المنشأ کبناء أخضر. 


يعد المجلس المصري للعمارة الخضراء منهج بناء کامل للاستدامة من خلال إدراك الأداء في سبعة مجالات رئيسية هي: 
ه مواقع التنمية المستدامة 
e‏ ترشید استهلاك المیاه 
o‏ کفاءة استخدام الطاقة والبينة 
e‏ اختیار نظم ومواد البناء 
o‏ جودة البيئة في (SLY!‏ المغلقة 
٭ عملية التصمیم والابتکار 
o‏ اعادة تدویر النفایات الصلبة 


يتميز هذا النظام بميزة یندر وجودها في الأنظمة العالمية الأخرى وهي إعطاء درجات على نموذج exl‏ 
e‏ حيث يعطي درجتین على نموذج البیم 
٭ وثلاث درجات لتطبیق الاستدامة من خلال البيم 
o‏ وأربع درجات لتطبیق إدارة المنشأ من خلال البیم 


و بالرغم من اختلاف و تعدد نظم تقييم الأبنية الخضراء الا أن جمیعها ترکز على نفس الأهداف والمحاور و تتلخص هذه أهداف 


1- استخدام جمیع الموارد من طاقة ومیاه ومواد بشکل فعّال و التقلیل من المخلفات من خلال ترشید الاستهلاك و Bale)‏ 
الاستخدام و التدویر 

2 المحافظة على الطبيعة التي هي مصدر کل الموارد 

3 خلق dip‏ صحية للاجیال المستقبلية 

4 تصمیم أبنية ذات كفاءة عالية و ذلك عن طریق الموازنة بین الأداء والبيئة والموارد» بالاضافة إلى الترکیز على 
التكلفة الكلية لدورة حياة المبنی ولیس فقط على الكلفة الأولية للانشاء 


ےڈ — تولید طاقة شمسية 


ا 
ایوس cnt o‏ جس NE‏ سأ T‏ 


1 ۱ 


هم ال 
n = 1 1‏ 


(à 


اجهزة تدفئّة عالية الکفاءة خزان لاستخدام sle‏ المطر 


جدول 2.9 مخطط لفكرة المباني الخضراء 
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وتحت هذه الأهداف تتفرع عدد من المحاور التي تسهل عملية مراقبة exi‏ 


مواصفات التصمیم والتشیید والتشغیل» ویمکن تلخیصها في خمس محاور Energy‏ 


أساسية کالتالی: 
١‏ ددن 
ir‏ 
1- الموقع المستدام Quality (Sustainable Site)‏ 
2- الكفائة في استهلاك الطاقة GREEN Materials (Energy Efficiency)‏ 


BUILDING 


3- الكفائة في استهلاك المیاه (Water Efficiency)‏ 


Materials and Waste المواد والمخلفات‎ 85 4 
(Management) 


(Indoor Air Quality) جودة البيئة الداخلية‎ -5 


المحور الأول: الموقع المستدام رسم 2.10 المحاور الأساسيه للأبنيه الخضراء 
يعتمد هذا المحور في اختيار الموقع على العوامل التالية : 


ریاشنة واحة و فك cadit‏ خا aoa‏ اسان مع الاقلزن من انكسمال bag‏ المراصللاك الخاصة و ار كيز غل 
امکسال سال المواصلاظة العامة و الدراجات الهرائية ورياضة العشی الصعیة 


2- اختيار موقع المبنى ليحقق الاستفادة القصوى من البيئة المحيطة و يخدم التطلعات البيئية في ترشيد | ستهلاك الطاقة صیفاً و 
الشتاءاً من خلال تسخير الأنخ نظمة المباشرة و غير المباشرة مستفيدة من حركة الشمس في مسارها لتوفير الإنارة الطبيعية و 
التظليل المطلوب و حركة و اتجاه الرياح خلال السنة للاستفادة منها في التهوية الطبيعية بدلا من التهوية الميكانيكية و استخدام 
أجهزة التبريد والتدفئة. 

sale} -3‏ استخدام المباني و المهجورة للتقليل من تأثير التوسعات العمرانية الجديدة على البيئة. 

4- زيادة المساحات الخضراء على مستوى الضواحي و المباني و استخدام الأسطح الخضر el‏ فوق المباني. 

5- عدم انشاء مباني فوق المحمیات الطبيعية و المواقع الاثرية و ذلك لحمایتھا والمحافظة على قيمتها البيئية أو التراثیة, 


المباني المحيطة و من طرق المواصلات الموجودة و تشجیهع استخدام LS yall‏ الصديقة للبيئة. 


7- تقلیل التلوث الضوني خلال الليل و ذلك من خلال استخدام أعمدة إنارة خارجية بحیث یکون الشعاع الضوئي لها موجها 
نحو الأرض و ليس مبدداً في السماء أو باتجاه المباني المحيطة مما یز عج السکان و يؤثر سلباً على الحیوانات التي تنشط Su‏ 


8- التقلیل من تأثیر الجزر الحرارية Heat island Effect‏ عن طریق اس تخدام مواد ذات آلوان فاتحة وعاكسة للحرارة 
للطرق المز فتة» بالاضافة إلى استخدام الأسطح الخضراء و الأرصفة المزروعة في الفراغات المتوفرة حول المباني. 


9 التقلیل من استخدام المسطحات التي تحول دون امتصاص الأرض لمیاه مما یقلل من التلوث الناجم عن زيادة كمية المیاه 


0- تشجیع الناس والموظفین على مرافقة زملانهم بسيارة واحدة للذهاب إلى مركز عملهم و العودة إلى منازلهم Carpool‏ و 
ذلك للتفلیل من زحمة السیر و التلوت الناجم عن كثرة استخدام السیارات في الطرقات. 
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یی 211 اهمية محور الموقع المستدام 


المحور الثانی: الكفاءة فى استهلاك الطاقة 


يجب أن يُصمم المبنی بحیث يستهلك آقل قدر ممکن من الطاقة فیوفر إنارة طبيعية قدر المستطاع و یستفید من حرکة الهواء 
حول المبنی من خلال توجيهه توجیهاً الصحياً و استغلال الطاقة النظيفة المتجددة, 


الکفاءة في استهلاك الطاقة هي واحدة من aal‏ العوامل في تصميم المباني الخضراء و لتحقیق تلك الكفاءة يجب الاعتماد على 
العوامل التالیة : 


1- نمذجة الطاقة «(Energy Modeling)‏ وهذه من العوامل المهمة التي تعطينا صورة واضحة حول كمية الطاقة الکھربائیة 
المحتمل استهلاکها داخل المبنی و تفصیل الأحمال الكهربائية المتعددة من الانارة و الأجهزة الكهربائية و تكييف و تدفئة و 
مضخات و أجهزة تسخین المیاه....آلخ) قبل تشیید المبنی و هذا هو الهدف الأساسي من نمذجة الطاقة بحیث بسمح لنا بتغیر أي 
برامیتر و ملاحظة انعکاسها على بقية الأحمال الکهر بانية. و هناك العدید من البرامج التي تقدم هذه التقنية من أشهرهم 
Autodesk Revit, eQuest, Design Builder, IES....)‏ 


2 استخدام مبدأ التصمیم السلبي Passive Design‏ و ذلك من خلال الاستفادة بطريقة غير مباشرة من الانارة الطبيعية 
مستفیدین من مسار الشمس على مدار السنة مما يزدي إلى تقلیل استهلاگ الطاقة من الانارة الكهربائية: بالإضافة إلى الاعتماد 
على التهوية الطبيعية من خلال معرفة سرعة الریاح و اتجاهها السائد في منطقة المبنی مما یسمح لنا بتوجیه المبنی في الاتجاه 
الأمثل و التخفیف أو حتی الاستغناء عن أجهزة التکییف و التدفنة و استهلاك الطاقة الكهربانية. و هناك برامج هندسية تؤمن 
محاكاة الانارة الطبيعية (Daylightsimulation)‏ وتحلیل الریاح (Wind Analysis)‏ . 


3- استخدام تقنية دینامیکیات الموائع الحسابية (CFD, Computer Fluid Dynamic)‏ في تحدید التوزیع الأمثل 4S ya}‏ 
الهواء داخل الغرف و بالتالي لیجاد التوزیع المثالي لفتحات التکبیف أو التدفنة و تقلیل استهلاك الطاقة الکهربائية المهدورة 
على آجهزة التکییف و التدفتة و التبرید. 

4- استخدام الانارة ذات الكفاءة العالية مثل لمبات اللید (LED)‏ بدلا من المصابیح العادية و استخدام اللمبات الفلوریسنت قياس 
T4 / 5‏ بدل من قياس 18. كما أن استخدام مجسات الاستشعار الأفراد عن بعد (Occupancy Sensor)‏ في الممرات 
والأدراج و الغرف و التي تعطي آمرا بالانارة في حال تم استشعار وجود شخص في المکان. Yl‏ ضافة إلى استخدام مجسات 
الانارة الطبيعية (Sensor Daylight)‏ للتحکم بمستوی الانارة الكهربائية المساندة فیقوم النظام الانارة ) Light‏ 
(Automation System‏ بتعدیل شدة توهج الأنوار حسب مستوی الانارة الطبيعية المتاحة داخل المکان من النوافذ أو السقف 
(Sky light)‏ والتي نتغیر على مدار الیوم. 


5- التقايل من الطاقة المهدورة على أجهزة التکییف والتدفنة من خلال اختیار آجهز كفؤة لدیها معامل آداء عالی ) COP,‏ 
(Coefficient of Performance‏ أو التي تستخدم أي من التقنیات المعروفة في توفیر الطاقة مثل تقنية حجم الهواء المتغیر 
(Variable Air Volume, VAV)‏ أو تقنية تدفق المبردات المتغیر (VariableRefrigerant Flow, VRF)‏ أو تقنية 
المحرك ذو التردد المتغیر (VFD, Variable Frequency Drive)‏ والتي تعمل على التحکم بسرعة دوران المحرك حسب 
الحاجة فقط. من المهم أيضاً في هذا الصدد الترکیز على الاختیارالدقیق للنوافذ» وعوازل الجدران و الأسقف للحفاظ على 
درجة حرارة داخل الغرف و منع تسرب الهواء من الخارج إلى الداخل و بالعکس و اس تخدام دهانات GIS‏ آلوان الفاتحة 


32 


للجدران و الأسقف لتعکس أشعة الشمس و تقلل من امتصاصه. کذلك عزل مواسير التکییف جيداً والترکیب السلیم لعوازل 
الرطوبة, 


6- استخدام الأجهزة الكهربائية ذي الکفاءة العالية (لابتوب» براد» غسالة» تلفزيون ...الخ) ذات الملصقات مثل ملصق نجمة 
الطاقة (Energy Star)‏ و التي ترمز لمدى كفائة هذه الأجهزة في توفیر الطاقة الکهر بائية. 


7- استعمال الطاقة المتجددة مثل طاقة الریاح و الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية من جوف الأرض و غيرها من مسائل 
الطاقة النظيفة لتقلیل البصمة الكربونية لهذه المباني, 


8- استخدام أجهزة الادارة و التحکم بالأحمال (Energy Monitoring and Building Management System BMS)‏ 
لتلافي تبديد الطاقة ومراقبة الاستهلاك. و يمكن تطبیق تکنولوجیا المراقبة الذكية (محلیاً أو مركزياً)» مما یجعل من السهل 
التحکم بالأجهزة بطريقة آتوماتيكية أو يدوية من غرفة التحکم» و معرفة مدی استهلاك أي جهاز للطاقة و ذلك لتعدیل استهلاکنا 

لتقتصر على الحاجة فقط. 


9- استخدام المبردات الصديقة للبيئة (Eco Friendly Refrigerant)‏ لأجهزة التکییف و ذلك لزيادة كفاءة هذه الأجهزة و 
الحلول دون زيادة الانحباس الحراري من خلال عدم التأثیر على طبقة الأوزون. 


استعمال أجهز: | lal‏ 3 ومراقبة | استعمال أجهزة استخدام إنارة 
كهربائية ld‏ كفاءة | العدادات الكهربائية | التکییف و التدفئة ذات كفاءة عالية 
ide‏ ذات کفاءة العالية 


رسم 212 طرق تطبیق محور كفاءة الطاقه 


المحور الثالث: الکفاءة فى استهلاك المیاه 


تعتبر مشكلة نقص المیاه من المشاکل المورقة للکثیر من دول callell‏ خصوصاً أنّ المیاه عصب الحیاة» و أساس الخضرة وانتشار 
الخیر والمزروعات» وهي ركيزةٌ أساسية في عجلة التطور والتقدم» فلا يمكن للزراعة والصناعة وغیرها من المشاریع الأخرى 
أن تزدهر وتنمو إلا بوجود المیاہء عدا عن آهمیتها البالغة في استمرار حياة الانسان والحیوان والنبات لذلك Seb‏ المیاه من أهم 
مکونات الطبيعة وأكثرها طلباً. 


وتهتم العمارة الخضراء بحصاد مياه الأمطار و اعادة استخدامها كما تهتم باستغلال المياه الرمادية Grey Water‏ في ري 
الأشجار بعد معالجتها بطريقة مناسبة. 
أهم استراتيجيات المتبعة في ترشيد استهلاك المياه هي : 


1- التقلیل من استهلاك المیاه الداخلية في المبنی من خلال استخدام التجهیزات اصحية الموفرة للمیاه و منها: المراحیض ذات 
ااتدفق المزدوج «Dual Flush Toilets‏ المباول الجافة «Waterless Urinals‏ الدوش منخفض التدفق ( Low-Flow‏ 
«(Shower Head‏ بالإضافة إلى استخدام الخلاطات الموفرة للمياه على جميع أنواعها. 


2 استخدام الغسالات و الجلايات الموفرة للمياه و التي تحمل sale‏ ملصق نجمة الطاقة (Energy Star label)‏ 


33 


3- استخدام المیاه الرمادية (Grey Water)‏ و التي یمکن تعریفها بأنها المياه الناتجة من أحواض الاستحمام و المغاسل 
وینابیع شرب المیاه و المیاه الناتجة عن المکیفات و الثلاجات. و يمكن استخدامها مباشرة لبعض التطبیقات مثل الري و التبرید 
و الأغراض الصناعية و في تعبئة المراحیض و آجهزة اطفاء الحریق. 

4- استخدام میاه الأمطار عن طریق جمعها من الاسقف و تخزینها في خزانات صلبة لاستعمالها لاحقا في الري. 

5- الادارة الفعالة عن طريق ترکیب عدادات میاه داخل المبنی لمر اقبة استهلاك الأجهزة الصحية و خارجه لمتابعة كمية المیاه 
المستهلكة في ري الحدائق وبالتالي ترشید استهلاك المیاه. 


ial -6‏ ستخدام التقنيات الحديثة لأنظمة الري ذات الكفاءة العالية مثل تقنية الري با التنقيط «(drip irrigation)‏ 3 استخدام لوحات 


التحکم الأتوماتيكية التي يمكن برمجتها لتعطي أمرا لنظام الري بالتشغيل في آوقات معينة حسب برمجتها المسبقة أو حسب 
ظروف الأحوال الجوية المحيطة بالنباتات. من المهم أيضاً اختیار النبانات التي لا تحتاج إلى الکثیر من المیاه» و استخدام تقنية 
التغطية (mulching)‏ حول النباتات للاحتفاظ الأطول للمیاه و الحد من تبخرها قبل امتصاص النباتات لها. 


استعمال أنظمة : ياه | استعمال الغسالات | استخدام | استخدام مراحیض | استخدام الخلاطات 
الري ذات الكفاءة ية و مياه | و الجلايات الموفرة أ االخلاطات | ذات التدفق | الهوائية 


العالية الموفرة للمياه المزدوج 


(CO ۲ 


û data û 


رسم 213 طرق تطبيق محور كفاءة المياه 


المحور الرابع : ادارة al gall‏ والمخلفات 


الأبنية الخضراء تشدد على مبدأ التر شيد و إعادة استعمال و تدویر المواد والمخلفات» و من أهم استراتیجیاتها في تحقیق ذلك 
المطلب: 


1- تقليل المخلفات الناتجة عن التشييد و هدم الأبنية القديمة و تشجيع |عادة استخدامها من هيكل و نوافذ و آبواب في المباني 
الجديدة Building Reuse‏ 


2- التقلیل من المخلفات التشغيلية واعادة تدوير ها لتقلیص حجمها الاجمالي و توفیر تكلفة التخلص منها, 


3- فرز النفایات بطريقة صحيحة باستخدام حاویات جمع نفایات ذات آلوان مختلفة لتسهّل على السکان Adae‏ فرز المخلفات 
من أوراق و کرتون و زجاج و بلاستيك و معادن بالاضافة إلى المواد العضوية و الأجهزة الالکترونية. 


4- استخدام أجهزة و أدوات صُنعت من موارد أوليّة مُستخرجة و مُصنعة و مُباعة ضمن نطاق جغرافي محدود بهدف تقليل 
السا الكلية التى تتظعها هدایز دم لحطة a‏ إلى لظ مها و ما كرفب على Per Serer‏ 
تخفیط تكاليف n a)‏ 


5- استخدام المواد مُعادة التصنيع أو التي نتجدد بسرعة في الطبيعة و الابتعاد قدر الامکان عن استخدام ol gall‏ التي لا تتجدد . 


6 - استعمال المنتوجات الخشبية أو الورقية أوالكرتونية التي تحمل ملصفاً يرمز إلى کون المنتج معاد تدويره أو صديقاً للبيئة 
بدل من استخدام منتجات تستهلك موارد أكثر مما يزياد من المخلفات. 
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استعمال al gall‏ | فرز مخلفات الأبنية | استخدام المواد | فرز النفایات حسب | استخدام المواد 
التي علیها ملصقات | القديمة لاستعمالها | المحلية آلوان الحاویات | معادة التدویر 
توکد بأنها مصنعة | لاحقا ونوعية المخلفات 


رسم 2.13. طرق تطبیق محور ادارة المواد والمخلفات 


المحور الخامس جودة البینة الداخلية 


ساهمت زيادة الأمراض التنفسية والحساسية الناتجة من التعرض لالمواد الكيميائية والغازات التي تطلق في الهواء في زيادة 
الوعي بأهمية جودة الهواء داخل البيئة المبنية مما دفع الخبراء إلى التشديد على أهمية تحسين الهواء داخل المنازل من خلال 
التحكم بتأثير مصادر التلوث الداخلية و الخارجية. أهم استراتيجيات المُتبعة في تحسين جودة البيئة الداخلية هي : 


1- عدم التدخين في الأماكن العامة والأماكن السكنيةء و في حال التدخين فيجب تخصيص أمكان معيّنة تكون مزودة بمرشحات 
لتنقية الهواء 


2- استخدام عوازل المناسبة للحيلولة دون تسرب الرطوبة و الغبار و تكاثر العفن و الجرانیم. 
3- وضع برنامج دوري لتنظيف المبنى أو المنزل بأدوات التنظيف صديقة للبيئة. 
4- الحفاظ على النظافة الداخلية و منع تسرب الأوساخ باستخدام ممسحات الأرجل. 


5- عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد عضوية متطايرة (VOC, Volatile Organic Compound)‏ والموجودة 
في الأصباغ و السجاد والأثاث و مواد التنظيف. 


6- منع استخدام دهانات الأرضيات و الأسقف التي تحتوي على مواد عضوية متطايرة عندما تكون معرضة للحرارة العالية. 


7- منع استخدام الأثاث الذي يحتوي على bale‏ الفورمالديهايد (Fomaldehyde)‏ بالاضافة الى منع استخدام المنتجات التي 
تحتوي على مادة الزرنيخ و الأبستوس التي تؤدي الى أمراض سرطانية. 


8- تأمين تهوية طبيعية أو ميكانيكية للمبنى مع وضع المرشحات المناسبة لتنقية الهواء. 


و حماية اجهزة التكييف واغلاق جميع مجاري الهواء بالبلاستيك بشكل محكم عند تخزينها في الموقع أو عند عدم استخدامها 


فترة طويله 
0۔ توفير تهوية مناسبة للعوادم المنبعثة من أجهزة طابعات الليزر و من الأماكن المخحصصة للتدخين و روائح الطهي و 
الحمامات. 


11- السماح للأفراد بتعديل دراجة حرارة الغرفة حسب الرغبة من خلال التحكم بثرموستات أنظمة التكييف و التدفئة. 
2- السماح للأفراد بتعديل مستوى الإنارة المرغوبة داخل الغرفة. 
3- استغلال الإنارة الطبيعية و خلق اطلالات نحو المناظر الطبيعية بهدف تحسين مزاج السكان و راحتهم و انتاجيتهم. 


4- تخفيف الضجيج من خلال استخدام الحواجز الحاجبة للصوت و الزجاج المزدوج و السجاد و غيرها من المواد الممتصّة 
للضجيج و الابتعاد عن استخدام المواد العاكسة للصوت و التي تجعل الضجيج يتسرب بشكل أكبر. 
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استعمال المواد | منع استعمال | تأمين إنارة طبيعية | استخدام التهوية | السماح للسکان | منع التدخین dah‏ 
الممتصّة للضجیج | المواد التي تحتوي | و إطلالات جيدة | الطبيعية أو التهوية | بتعدیل مستوی | المباني 

على مواد عضوية ; الانارة و درجة 

bole‏ حرارة الغرفة 


لتلخیص ما سبق یمکننا القول أن الأبنية الخضراء ليست فقط استدامة انشائية وبيئية» وانما فیها الکثیر من المنافع والفوائد 
لمالكي الأبنية ومستخدمیها. فتکالیف البناء و التشغیل و الصيانة منخفضة و عمر المبنی افتراضي أطولء والبيئة الداخلية 
أفضل صحیأًء و هي موفرة للمیاه و الطاقة والتلوث الناجم عنها آقل و غير ذلك الکثیر من الامتیازات التي تضمن راحتنا و 
راحة الأجيال القادمة من بعدنا. 
تکالیف الأبنيه الخضراء: 


للوهله الأولى تبدو الأبنيه الخضراء مكلفه أكثر بكثير من المباني التقليديه ولكن عند مقارنة بينهما سنجد أنهما شبه متساويان 
في التكلفة. إن تكلفة المباني الخضراء تضمن کلفة دورة Blas‏ المشرو ع Life Cylce Analysis (LCA)‏ 


كلفة دورة حياة المشروع: هي مجموع جميع التكاليف خلال فترة حياة المشروع وتتضمن : 


1. التكاليف البدائية: وهي تكاليف التصاميم و التنفيذ 
2. تکالیف عمليات التشغيل: وهي تكاليف المياه والكهرباء 
3. تكاليف الصيانه 


المجلس الأمريكى للأبنية “USGBC” s! pail‏ 
المجلس الأمريكي للمباني الخضراء U.S. Green Building Council‏ أو USGBC‏ عبارة عن منظمة أمريكية غير 
ربحية تأسست عام 1993 م وتقوم على تعزيز الإستدامة في تصميم وبناء وتشغيل المباني. و يتكون المجلس من القيادات 


بالاضاقة لی تأمین Aag)‏ صحية لسکان المبنی. 
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أهداف المچلس : 


یسعی المجلس الى جعل المباني مستدامة في تصمیمها و تنفیذها و تشغیلھاء و جعلها متوافقة بيئياً و اجتماعیاً و صحياً لضمان 
حياة آفضل للمجتمع. و لتحقیق هذه الأهداف یقوم المجلس بنشر و توعية مفهوم الاستدامة و الأبنية الخضراء في العالم من 
خلال اقامة محاضرات و موتمرات و الاستفادة من خبرة أعضائها و متطوعیها Yh‏ ضافة الى تحضير و نشر مناهج تعليمية 
عن الأبنية الخضراء و أسالیب تطبیقتها عملياً. وكان هذا المجلس من ضمن ثمانٍ مجالس وطنية للابنية الخضراء في العالم؛ 
Gall,‏ ساعد في تأسیس المجلس العالمي للابنية الخضراء World Green Building Council‏ في عام 1999 م. إن al‏ 
انجاز قام به هذا المجلس هو اصدار نظام التقییم العالمي للابنية الخضراء نظام الريادة في تصمیمات الطاقة والبيئة 
(LEED)‏ التي تم إصدار نسخته الأولى عام 1998. 


ما هو نظام اللید LEED‏ ؟ 


أتت تسمية شهادة اللید LEED‏ من Leadership in Energy‏ 
 -- 2 Design‏ ئ۶ and‏ أي الريادة في تصمیمات 
الطاقة والبينة أو تختصر باللغة العربية لييد. هذا النظام یصتف 
المباني الخضراء حسب da ja‏ استدامتها إلى عدة مستویات» 
وهو واسع الانتشار حیث آننا قد لا نصادف مشروعاً أو مبنی 
صديقاً للبينة الا وقد حصل أو یسعی للحصول على شهادة 
LEED‏ للبناء المستدام. هو نظام معترف به دوليا بأنه مقیاس 
تصمیم وإنشاء وتشغيل مبانٍ تراعي البيئة وعالية الأداء. ونظام 
الليد غير ملزم على جميع المباني. 
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یعتمد نظام LEED‏ بشکل أساسي على أسلوب كسب النقاط حیث أن مشاریع البناء تقوم بجمع النقاط لتحقیق jules‏ البناء 
الأخضر المحددة LEED ol‏ ومن ضمن کل تصنیف من التصنیفات الأساسية في LEED‏ يجب على الم‌شاریع أن تحقق 
متطلبات مسبقة وتحصل على نقاط .وتشمل هذه التصنیفات ما يلي: 


e‏ التكامل في العمل 

o‏ الموقع و وسائل النقل 

٭ الموقع المستدام 

o‏ كفاءة استخدام المیاه :الاستخدام الرشید للمیاه والحفاظ علیها. 

o‏ الطاقة والجو المحیط :تحسين کفاءة الطاقة لکامل المبنی. 

o‏ الموارد و المصادر تعزیز إدارة النفایات واختیار A gall‏ بمسوولية, 

٠‏ جودة البينية الداخلية :الحد من الملوئات وتحسین البينة الداخلية من خلال التحکم بشدة الاضاءة والاستفادة من 
ضوء الشمس 


و هناك تصنیفین لیسوا اجباریین 


٭ الابتکار في التصمیم. واعطاء الأولوية للمناطق المعنية :الابداع في التصمیم وخلق آفکار جديدة في التصمیم 
البيني» وتحفیز تحقیق شهادة LEED‏ التي تراعي الجغرافیا المحلية, 
e‏ الأولوية الاقليمية : أي تناسبة مع الاقلیم الموجود به 


المواقع المستدامة 


کفاءة استخدام الابتكارفي التصمیم, 
المیاه واعطاء الأولوية 
bod ey = 2 Ne‏ © 
á Z‏ جودة 
" = البيئة الداخلية 


إن نظام اللید LEED‏ هو نظام معترف به Ul ja‏ كشهادة اختيارية في الابنية الخضراء بحيث یقوم طرف ثالث بالتأکد من أن 
البناء تم تصمیمه وبناؤه وفقا لاستراتیجیات ومعاییر محددة تهدف إلى تحسین أداء المبنی من حیث: حفظ الطاقة وکفاءة 
استخدام المای وتخفیض انبعاث غازات التي تسبب الانحباس الحراري» وتحسین جود البينة الداخليةء وإدارة الموارد و راحة 
قاطني المبنى. 


بداية نظام اللیید: 


تم تطوير فكرة اللييد من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء U.S Green Building Council‏ وذلك في عام 1993 


من أهم مميزات نظام اللييد کنظام لتقيم للمباني الخضراء هو مواكبته للتقدمء حيث يقوم المجلس الأمريكي للابنية الخضراء 
بالمساهمة في تطويره وتطوير شروطه كل عدة سنوات» حتی يظل اللييد GSI ga‏ لكل ما هو جديد و يرفع من معاييره لتصبح 
أكثر صرامة في تطبيق بنوده. 


= في عام 1998 بدأ اللييد كأول إصدارِ له LEED New Construction V.1‏ 

۷2.2 ثم‎ LEED New Construction ۷۰2 ثم بعد ذلك تم تطوير نظام اللييد إلى إصدارٍ أحدث وهو‎ m 

= في عام 2009 تم إصدار اللييد النسخة الثالثة ۷.3 LEED‏ 

n‏ في عام 2013 تم إصدارأحدث نسخة للييد وهو ۷.4 gibi Gus LEED‏ الزامیّا على جميع المباني الخضراء 
من 31 أكتوبر 2016 م 


في خلال مراحل تطور اللييد كنظام لتقييم المباني» تم تطبيقه في أكثر من 135 دولة على مستوى العالم. وذلك يرجع للتطور 
المستمر لتشمل كل الظروف و الم‌شاریم» حيث وعلى سبيل المثال في 77.4 LEED‏ تم إضافة 21 تعدیلا مختلفًا في قطاعات 
السوق في مختلف المشاريع» منها القائم والجديد والمخازن والمستشفيات والمدارس وكذلك المباني المجرَأة. 


أهداف نظام اللييد: 
اللييد كنظام لتقييم المباني له سبعة أهداف: 


(Climate Change) التغير المناخي‎ 

(Enhance Human Health and Will Being) تعزيز الصحة العامة‎ 
(Water Resources)eGall. الحفاظ على مصادر‎ 

الحفاظ على التنوع البيولوجي(81001157615167) 

(Build Greener Economy) أخضر‎ Lail بناء‎ 

(Material Resources Cycle)Uias الاولية ودورة‎ al gall الحفاظ على‎ 
(Community Quality of Life) للمجتمع‎ shall زيادة جودة‎ 


من خلال اللییدء وعلی مدار تاریخه استطاع أن يساعد في بناء 1.2821 بلیون متر مربع من المباني المُطبّقة لنظام التقييم» أو 
من المباني المستدامة» بمعدل 1.45 ملیون متر مربع يوميّاء حيث من خلالها ساهم اللييد في تغير مفهومنا عن تصميم البيئة 
المينية والمصممة والعاملة 
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ان مشاریع LEED‏ مسوولة عن ترحیل 80 ملیون طن من مکبات القمامة. بناع على ملف إدارة الخدمات العامة فان المباني 
الحائزة على شهادة LEED‏ الذهبية تستهلك طاقة آقل بنسبة الربع وتولد أقل ب %34 من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري مقارنة clin‏ تجاري تقليدي. 


تصنیفات شهادات اللیید للمبانی الخضراء : 


إن نظام اللييد يعطي تصنيفات للمباني الخضراء من خلال جمع النقاط في خمس تصنيفات رئيسية ية وکل تصنیف يضم مجموعة 
من المتطلبات متها للزامية و الاخری اختيارية لتحقیقها و الحصول علي شهادة LEED‏ و تتقسم هذه الشهادات إلى 4 
مراتب حسب تطبیقها للمعایر المطلوبة كما هو موضح في الجدول» وهي : المرتبة البلاتينية و الذهبية والفضية والموثقة, 


عدد النقاط اللازمة لحصول 
المبنی علیها 
من 80 الی 110 نقطة 


اسم شهادة 


شهادة LEED‏ البلاتينية 
LEED Platinum‏ 


شهادة LEED‏ الذهبية من 60 الى 79 نقطة 
LEED Gold‏ 

شهادة LEED‏ الفضية من 50 الى 59 نقطة 
LEED Silver‏ 

شهادة LEED‏ المعتمدة من 40 الى 49 نقطة 


LEED Certified 


c2 CERTIFI 


USGBC 


يعمل نظام التقييم على جميع المباني ڊ بجمیع آطوارها من المباني المنشأة حدیثاً إلى المباني القائمة أصلا. كنا آنه بقیم جمیع 
أنواع المبانی من منازل سكنية ! مستشفیات کات. و هناك خمس تصنیفات لأنواع نظام اللييد حسب نوع ا ۳ 
ع المبالي ر و شر E‏ دواع لضام نوع g)‏ 


تتوزع كالآتي : 
اختصار النظام اسم النظام هدف النظام 
LEED Building Design & LEED BD + C‏ تصمیم TR‏ وطريقة بنائه وهو ينطبق علي المباني التي يجري 


Construction‏ بنائها حديثا أو التي يتم تجدیدها 


39 


LEED Design & Construction LEED ID + C‏ للتصميم الداخلي وطريقة بنائه وینطبق علي المباني التي انتهت 
وقيد تنفیذ الدیکورات الداخلية 


LEED Operational and LEED 0 + M‏ لطريقة تشغيل المبني والصيانة وینطبق علي المباني التي انتهت 
Maintenance‏ من جميع Jue Vl‏ وبها أعمال الصيانة و التحسین 1 
LEED Neighborhood LEED ND‏ لتنمية الأحياء ينطبق على مشاریع تطویر الاراضي الجديدة أو 


Development‏ مشاریع التطویر التي تحتوي على الاستخدامات السكنية وغیر 
السکنیة أو انها مزیج من المشاریع یمکن أن تکون في أي مرحلة 
من مراحل عملية التنمية او التخطيط 


LEED HOMES LEED HOMES‏ وهو ینطبق علي منازل العائلة أو الأفراد سواء كانت منخفضة 
الرتفاع من ١‏ الي Y‏ طوابق او متوسطة الارتفاع من ٤‏ الي ٦‏ 
طوابق. 

LEED BD + C LEED ID + C LEED O + M LEED ND LEED HOMES 


^ 


LEED 


j 4 آ6‎ FOR 
INTERIOR BUILDING 


DESIGN AND OPERATIONS a 
ONS TWUCTION MAINTENANCE 


الشکل 2.13. تصنیفات الليد 


المتطلبات الاساسية لتصنیف المبنی الأخضر 


تهدف عملية دراسة المبنی و تجهیزه لینال شهادة LEED‏ إلى تحفیز فریق العمل للبحث عن حلول إبداعية مبتكرة. فلضمان 
الحصول على شهادة اللييدء یتم تصنیف المبنی عن طريق مساعدة أحد العملاء الحائزین على شهادة LEED AP‏ و هو القاند 
في تصنیف المشروع بمساعدة فریق عمل مؤلف من العمیل و المهندسيين و المقاولین و موردي البضائع و کل شخص له 
علاقة ببناء المبنی و تشغیله وأثناء مراحل الدورة الحياتية للمشورع. 


یعتمد نظام LEED‏ بشکل أساسي على أسلوب كسب النقاط حيث يعمل الفریق المعني بالسعي لنیل شهادة اللیید بتحقیق 
الشروط اللازمة لتحقیق معاییر البناء الأخضر المحددة لکسب النقاط المتفق عليعا. فكل تصنیف من تصنفیات اللييد بتکون من 
عدة متطلبات إلزامية (Prerequisites)‏ ومتطلبات (ختياري ٠ (Credits)‏ أما المتطلبات الالزامية فيجب تحفیقها دون 
الحصول على أي Ali‏ فكسب النقاط يأتي من تحقيق المتطلبات الاختيارية؛ و الهدف هو كسب أكبر عدد من النقاط المتفق 
عليها من بداية المشروع لنيل درجة اللييد المطلوبة. 


و كما ذكرنا سابقا فأن نظام تقييم اللييد يتم اختياره و اعتماده حسب نوع المشروع فمثلا LEED BD+C‏ هو الفئة الخاصة 
بتقييم المشاريع على مستوى المبتني LEED BD+C‏ و هذا النظام يحتوي على العديد من متطلبات الإلزامية و الاختيارية 
التي تنضوي تحت سبعة تصنيفات أساسية في تقييم مدى الاستدامة: 


1- الموقع المستدام (Sustainable Site)‏ : تستطيع جمع 26 نقاط, 
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الشرط الأساسي ۱ للطاقة والعناخ: 
التفويض الاساسي لانظمة الطاقة الخاصة بالمبنی 


Ja‏ الأساسي ۲ للطاقة والمنا 
الحد الأدنى لأداء الطاقة 


الاعتماد ۱ للطاقة والعناغ: 
تحسین ell‏ 
الطاقة 


الاعتماد ٥‏ للطاقة والمناخ: 
القیاس والتحقق 


2- کفاءة الطاقة (Energy Efficiency)‏ تسطیع جمع 35 نقطه. 
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۱ للمواد والموارد: 
بدران والطوابق 


الشرط الأساسي ۱ للمواد والموارد: 
تخزین وجمع المواد القابلة للتدویر 


3- کفاءة المیاه (Water Efficieny)‏ تسطیع جمع 11 نقطه 


الاعتماد ۳ لكفاءة 
uana‏ شیاه m S‏ 
تقليل استخدام المياد بنسبة من ۸۳۰ إلى 718۰ 


الاعتماد ۱ لكفاءة استخدام المیاه: 
المناظر الطبيعية الكفاءة في استخدام المياهه 
تقلیل 75٠‏ وعدم استخدام مياه الشرب 


الاعتماد ۲ لكفاءة استخدام المياه: 
تقنيات میاه صرف مبتكرة 


N 
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4- ادارة المواد و المخلفات (Materials Selection)‏ تستطیع جمع 14 نقطه 


Jj LEED AP 


5- جودة البيئة الداخلية «(Indoor Air Quality)‏ تسطیع جمع 15 نقطه 


المواد منخفضة الانبعاثات الشرط الأساسي ١‏ لجودة البينة الداخلية: 
سا ا or ssim‏ الحد الادنی لأداء جودة الهواء الداخلی 
آلمواد اللاصقة ومانعات التسرب 

الاعتماد ۲,؛ لجودة البينة الداخلية: 
الدهانات والطلاء 
الاعتماد ٠,١‏ لجودة البينة الداخلية: 
الانظمة الارضية 
الاعتماد 4,4 لجودة البينة الداخلية: 
الأخشاب المركبة ومنتجات 
الأنياف الزراعية 


aude y!‏ ۲ لجودة البينه الداخلية: 


— زيادة التهوية 


إدارة مخلفات البناء 


الاعتماد ۳,۱ لجودة البينة الداخلية: 


ہے 
الاعتماد ۳,۲ لجودة البينة الداخلية: 


قابلية الأنظمة للتحکم - الإضاءة 
الاعتماد ٠,١‏ لجودة البيئة الداخلية: 


1 
الاعتماد * لجودة البيئة الداخلية: 


الإضاءة 
الاعتماد 1,۲ لجودة البينة الداخلية: التحكم في المصادر الداخلية للمواد 
الراحة الحرارية الكيميائية والملوثات 


6- الابتكار في التصميم (Innovation in Design)‏ تستطيع جمع 6 نقاط 
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7- الأولوية المحلية (Regional Priority)‏ تستطیم جمع 4 نقاط 


ayes‏ الصور الموضحة هي صور مأخوذة من کتاب di:‏ در اسة LEED AP‏ لتصمیم الأبنيه + الانشاءات بالمجلس 
الأمريكي للأبنيه الخضراء. 

و كل فئة من هذه الفنات لھا عدد محدد من النقاط. إن العدد اللأقصى للنقاط التي من ممكن أن ننالها في فئة كفاءة الطاقة 
Energy Efficiency‏ مثلاً هي 35 نقطة» حسب ما هو منصوص في نظام التصنيف LEED BD+C‏ و هكذا دواليك» و 


يتم في النهاية جمع النقاط لنيل درجة الشهادة المرجوة في مرحلة ما قبل التصميم. یجدر التنويه إلى أن العدد الكلي للنقاط يبلغ 
0 نقطة. 


Credit Category LEED?” for New construction 


Total Possible Points** — 110* 


© sustainable sites 
© Water Efficiency 
o Energy & Atmosphere 
© Materials & Resources 


Prerequisites 


Credits 


Intent(s) 


Requirements 


© indoor Environmental Quality 


* Out of a possible 100 points + 10 bonus points 


** Certified 40+ points, Silver 50+ points, 
Gold 60+ points, Platinum 80+ points 


© innovation in Design 
© Regional Priority 


تسجیل المشرو e‏ للحصول شهادة !44 LEED‏ 


ان عملية تسجیل أي مشروع للحصول على شهادة alll‏ تتم من خلال خمسة مراحل LS‏ هو موضح في الصورة التالية: 


CHOOSE REGISTER SUBMIT REVIEW CERTIFY 


تسلسل آلية التسجیل - هدف Ag‏ التسجیل 


1 الاختیار اختیار نظام تصنيف اللييد الملائم لنوع المشروع 

2 التسجیل تسجیل المشروع عن طريق تدوین المعلوماته الأولية الخاص ضمن الموقع الرسمي لشهادة اللیید 

3 التسلیم تسلیم کامل المعلومات عن طریق تطبیق خاص على الشبكة ودفع مستحقات التقييم ۱ 

4 التقییم تقییم الطلب من قبل قنصلية الأبنية الخضراء العالمية GBCI‏ وهي "شركة |صدار شهادات الأعمال 
الخضراء" منظمة طرف ثالث في التقییم 

5 الاعتماد اعتماد المشروع وقیاس أدائه وهو ما يعني الحصول على الشهادة 
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تحضير الطلب واختیار أي تصنیف سوف تعمل cade‏ وتختلف الطلبات اعتماداً على نوع المبنی» وعدد النقاط المرجو 
الحصول عليها .التسجيل للمشروع» وتتراوح ر سوم التسجيل للمشروع ما بين 9008-12008 تبعاً لتصنیف العضویة في 
المجلس الأمريكي للابنية الخضراء .تسليم الطلب ودفع رسوم مر deal‏ الطلب وتختلف رسوم المراجعة اعتماداً على نوع 
المبنی ومساحته,مراجعة الطلب» وتختلف عملية المراجعة قلیلا حسب نوع المبنی .الحصول على قرار الاعتماد بالموافقة أو 
الرفض» وفي حالة الموافقة یکون هناك رد واضح لحصول المبنی على شهاد LEED‏ وفي حالة الرفض یکون هناك فرصة 
للاستتناف. 


كيفية الحصول علی شهادة raul)‏ 
هناك ثلاث شروط يجب اتباعها كي يحصل المشروع على شهادة اللييد و هي: 


1. تحقیق كافة الشروط الالزامیه Prerequisite‏ 
. تحقیق الحد الادنی من متطلبات بر نامج Minimum Program Requirements eil‏ 
3. تحقیق عدد النقاط المطلوب لمستوی الشهاده Credits‏ 


الحد الأدنى من متطلبات برنامج التقییم ue‏ 
1 أن لا يكون المشروع متنقلاً و أن يكون مشيّداً على آرضية متوفرة و ليست مستحدثة 
2 أن يمتلك المشروع حدوداً واضحة 
3. أن یحقق المشروع الحد الأدنی من المساحات المطلوبة 

خصانص اللید: 


اللید هو نظام توعوي غير ربحي وغیر ملزم على جميع المباني. و من أجل تحقیق الافادة القصوی یتطلب alll‏ أن یش ترك جمیع 
اعضاء فریق العمل في جمیع مراحل المشروع. 


الشکل 2.14: المنهاج المتکامل للتصمیم. من GUS‏ : دلیل دراسة LEED AP‏ لتصمیم الابنیه 
+ الانشاءات بالمجلس الأمريكي للابنیه الخضراء. 


© : © -- 


الشكل 2.15مراحل المشروع الأساسيه . من کتاب : دليل دراسة LEED AP‏ لتصميم الأبنیه 
+ الانشاءات بالمجلس الأمريكي للأبنيه الخضراء. 
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أفضل عشر دول في العالم تصنیفا لمشاریع اللييد LEED‏ 


في عام ۲۰۱ يمكنك ان تجد مشاریع LEED‏ حول العالم في ١ 5٠‏ دولة يتم العمل به وهذه هي افضل ۱۰ دول في تصنیفات ليد 
LEED‏ وقد احتلت الدولة العربیة الوحيدة : الامارات العربية المتحدة في المرکز التاسع عالميا في تصنیفات LEED a4‏ 


کندا c‏ الصین c‏ الهند » کوریا الجنوبية » تيوان ؛المانیا » البرازیل » سنغافورة ء الامارات العربية المتحدة » فیلاندا 


10 OUNTRIES 


FOR LEED OUTSIDE THE U.S. 


58.66 4 om 


CANADA pos GERMANY 

17.74 cenneien ess 2.90 css 

CHINA 7 BRAZIL 

14.30 ۷۵۱ Ni 2.85 هت‎ osm y 
96.22 1,638 23.24 829 


SINGAPORE 


11.64 > A re 
66.22 5 حشہت‎ 
SOUTH O. UNITED ARAB 


KOREA ` 
3.84 cent 


16.61 242 


EMIRATES 
Wama 


4716 850 


0 
0 
0 
0 


TAIWAN FINLAND 
2.98 ceRrırıe osm 1.45 ۵ cs 


697 na 3.56 18 


الشکل 2.16: افضل عشر دول في الليد 
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مشاریع اللييد المصنفه فی الدول العربیه: 
هناك أكثر من 25 مشاریع نالت شهادة اللييد LEED‏ في لبنان و معظمها موجودة في الجدول التالي: 


مدرسه انترناشینول سکول 
بیروت 
LEED GOLD for Shool‏ 


برج سما بیروت 
بيروت 


بيروت سيتي سنتر 
بيروت 


LEED GOLD 


LEED CERTIFIED 


um 
1H 
1H 
11 
1H 
1 


بيروت مارینا — زیتونه بيه 
بیروت 
LEED CERTIFIED‏ 


بیروت مارینا — زیتونه بيه 


LEED Certified 


LEED Core & Shell 


جامعة الميره نوره 
المملکه العربیه السعویه 
LEED - Gold‏ 


LEED New Construction - 


بیروت 


بنك آودي IB»‏ 
بيروت 


LEED New 
Construction 


Project Name: 
ggj Beirut Terraces 
EE Location: 

BCD 


بیروت هاریور 


ترکیا 


Silver 


LEED O-M - Platinum 


Neighborhood: 
District// S 


الامارات 


LEED O+M - Platinum 
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هناك أيضا أكثر من 200 مشروع حاصل على شهادة اللييد في المملکه العربیه السعويه؛ و أكثر من 800 مشروع في 
الامارات العربية المتحدة» و أكثر من 300 مشروع في ترکیا و غیرهم الکثیر في مختلف انحاء all‏ العربیه. 


لالالا JA‏ 
لالالا لالالا 
لالالا لالالا 
لالال لالالا 


GBCI GREEN BUILDING? 
CERTIFICATION INSTITUTE 
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LEED-NC Platinum 


1# 


آول مشروع حائز على شهادة الليد للمنازل 
خارج امریکا الشمالیه. 


1# 


أكبر مجموعه طاقة شمسیه في المملکه 
العربیه السعودیه. 


%40 


توفرها الطاقه المتحددة 


1# 


استخدام العدید من الأسالیب التصمیمه 
المستدامه. 


2016 ple أسست‎ 


بعض الأمثله والأبحاث على مبانی خضراء فی العالم: 
1 مركز الملك عبد الله للدراسات و البحوث البترولية: 


هو مرکز ابحاث عالمي بهتم بابحاث البترول والطاقة والبيئة وسیاساتها المستقبلية. 
بقع في الرياضء المملكة العربية السعودية. 


The King Abdullah Petroleum Studies and Research Center “ 
(KAPSARC) in Riyadh, Saudi, Arabia, has achieved the first 
LEED for Homes Certification outside of North America, 


marking its leadership in sustainable residential design in the 
". Middle East 


The Cityscape Magazine 


"حقق مركز الملك عبد الله للبحوث والبحوث البترولية (في الریاض المملکة 
العربية السعودية المملكة العربية السعودية أول شهادة ليد للمنازل خارج آمریکا 
الشمالية» مما یمثل قدرتها في تصمیم سكني مستدام في الشرق الأوسط". 


Cityscape مجلة‎ 


ویشمل 5S pall‏ 10 مبان : ثلائة مبان سكنية » ومکتبة» وقاعة الطعام» ومرکز 
ترفيهي» ومسیح ومسجد وسوبر مارکت والبولینغ ومجمع سكني 200 منزل )11 
نوع)» و أربعة مباني اللخدمات الأساسيه. 

ساعد استخدام التظلیل والتهوية الطبيعية على ابقاء الأماكن الداخلية والخارجية 
باردة في بيئة الریاض الصحر اوية الحارة, الاضاءة الطبیعیه ) ضوء الشمس ( 
یدخل من خلال التظلیل الجزئي إلى الساحات داخلية والغرف داخلية. واستخدام 
أضواء ليد في جمیع أنحاء المرکز لمزید من الاضاءة الموفرة للطاقةء والطاقه 


2. المدينة المستدامة : هي مدينة 46 هکتار نقع في دبي الامارات العربية المتحدة, 
وهي أول منطقة صفر الطاقه في دبي. 


يشمل المشروع 500 فيلا و 89 شقة ومنطقة مختلفه تضم عدد من المکاتب و 


خدمات ومرافق رعاية صحية ودور حضانة مناطق للأكل. وستشمل المرحلة الثانية من هذه المدینه فنادق ومدارس. 


صممت هذه المدينه بطريقه استوحيت من المدن القديمه في الامارات. و استخدمت Bac‏ استر اتیجیات منها عادة تدوپر المیاه 
العامه» مع فصل الصرف للمیاه jl‏ مادية و المیاه cela gull‏ استخدام الدراجات ومسارات مظلله للمشي والرکض و تغطية 
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آسطح الأبنیه و مواقف السیارات بألواح الطاقه الشمسیه. 
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معهد شهادات المبانی الخضراء GBCI‏ 


وقد تم انشاء معهد شهادات المباني الخضراء أو اختصار (GBCI : Green Building Certification institute)‏ :من 
قبل المجلس الأميريكي للأبنية الخضراء لتقدیم سلسلة من الاختبارات للسماح للافراد أن یصبحوا معتمدین لنظام تصنیف 
(لييد). يتم الاعتراف بهذه الشهادة إما عن طريق شهادة (LEED AP)‏ أو شهادة (LEED GA)‏ مع الملاحظة أنه لكي 
تستطیع نقدیم امتحان و الحصول على شهادة LEED AP‏ فعليك مسبقا الحصول على شهادة LEED GA‏ كما هو موضح 
في الصورة. و يعتبر امتحان AP‏ 5 سن أصعب الامتحاداك:و أسثلة الامٹمان جذا سار مه و يجب أن lias!‏ على 
معدل فوق 170/200 كي تستحق النجاح و نيل الشهادة. و تجدر الاشارة أن كل عامين يجب على الشخص الحاصل على 
شهادة GLEED GA‏ يجدد شهادته عبر اکتساب و تعلم 15 ساعة في مجال الأبنية الخضراء e‏ أما الشخص الحاصل على 
شهادة LEED AP‏ فعليه تعلم و اكتساب 30 ساعة في مجال الابنية الخضراء. في النهاية هناك مستوى أخير و هو LEED‏ 
FELLOW‏ فيجب عليك أن تنال أولا شهادة LEED AP‏ و أن تكون صالحة لمدة ثمان سنوات بالاضافة الى خبرة عملية 
لعشر سنوات في مجال الأبنية الخضراء و اقامة المحاضرات و المؤتمرات و التعليم في هذا المجال. 


GBCI Professional Credentials 


LEED 
GREEN 


ASSOCIATE 


LEED AP FELLOW 


بالاضافة انها هي الطرف ثالث لمتابعة مشاریم ليد حيث تقوم بتقییم مشاریم اللييد المسجلة ان كانت مستوفية 
الشروط المطلوبة حسب نظام التقییم و بالتالي اعطاء الشهادة اللازمة لتلك المباني حسب عدد النقاط التي حصل 
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علیها المشروع. و هناك تعاون وثیق بین USGBC‏ و GBCI‏ حیث أن US‏ منظمة لها مهامها الخاصة و التي تتكامل مع 
بعضها البعض LS‏ هي مبينة من خلال الصورة التالية : 


Professional Building — LEED — 
accreditation certification Online 
Reference Rating Education 
guides systems programs 


لتلخيص ما سبقء فان الريادة في الطاقة ة والتصميم البيئي» هو برنامج دولي أنشأه المجلس الأمريكي للابنية 
سرپ رر ہو سی ہت ہو پر و وس کر مر سس 
دورة حياة المشتاريع الخضراء. 


إن نظام (LEED)‏ يتصف بالمرونة المميزة مما جعلته الرائد الأول عالميا في تلبية متطلبات وتقديم الحلول ليست للمباني فقط 
وانما لكافة انواع المشاريع بحيث يمكن تطبيقه على > جميع أنواع الأبنية التجارية والسكنية المباني بما في ذلك المشاريع 
الجديدة» مشاريع الترمیم» البنایات القائمة» الديكورات الداخلية في المباني التجارية» التطوير الداخلي والخارجي؛ المدارس 
والمنازل» حيث يقيم هذا النظام دورة حياة المبنى من حيث: التصميمء الإنشاءء العمليات» الصيانة» وتجهيز المبنى للسكان 
وعمليات التحديث المهمة ونظام (LEED)‏ يأخذ بعين الاعتبار أثر المبنى على الحيز الذي يقع Ad‏ 

تمنح شهادة اللييد للمباني وفقًا لأنظمة تضمن أن المبنى أو المنزل أو التجمع العمراني تم تصميمه وبناؤه تبعًا لنظم بناء هدفها 
الأساسي تحقيق أعلى كفاءة أداء في اتجاهات الطاقة والبيئة والإنسانية» وذلك من خلال تطوير موقع بناء مستدام والحفاظ 
على المواد الأولية والمیاه» وعدم الهدر في المواردء وكذلك كفاءة الطاقة وكفاءة التصميم والبيئة الداخلية. 


إن أنظمة LEED‏ لتطوير الأحياء السكنية» التجزئة والرعاية الصحيّة هي حالياً تحت الدراسة والأختبار» ومن الجدير بالذكر 
بأنه يوجد أكثر من 5.1 مليار قدم مربع تحت حيز التنفيذ تبعا لنظام لييد. 

Ai‏ اللييد المجتمع بمشاريع عديدة» وساهم في زيادة الوعي لدى الناس بمخاطر نشاطات الإنسان وتعديه على البيئة. كما أن 
اللييد يدعم التصمیمات المبتکرة المبدعة التي تجعل من حياة الناس أسهل وتحقق Állae‏ اجتماعية» وکل هذا يرفع من جودة 
shall‏ لدى المجتمع. 


الأساسية؛ ولكي یحقق أعلى کفاءة ممكنة. 
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ان وجود نظام واضح لتقييم الأبنية وفقاً لصدافتھا للبيئة بتیح المجال أمامنا کمصممین ومقاولین ورجال أعمال وحتی کقاطنین 
للمباني بأن نستوعب الأثر الحاصل على البيئة والذي نحن الجزء الأساس به والعمل على خلق مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال 
القادمة التي تستحق الحياة في alle‏ أكثر صحة وجمال واستدامة And Go Green‏ 


الفصل الثالث: التطبیقات البيئية 
لبرمجیات نمذجة معلومات البناء 


BIM Environmental ) 
(A pplications 


تقييم الاستفادة من برمجیات BIM‏ فى مجال الاستدامة: 


لق ناقشت بعض الابحاث القضایا المحيطة باستخدام BIM‏ جیا إلى جنب مع ممارسات التصمیم المستدام والمشاکل المرتبطة 
کمحاولة لتقييم الفواند بطريقة كمية بحتة » ونقاش القیود المفروضة على البحوث والدراسات السابقة عن BIM‏ في قياس 
مدی الاستفادة » واقتراح اطار آوسع يشمل كلا من القیاس الکمي والنوعي لفهم أعمق لعملية الدمج بین BIM‏ والتصمیم 
المستدام لقیاس ما یمکن ل BIM‏ أن يقدمه للاستدامة » و تقدیمه کنظام لتیسیر التغییر في مفاهیم وممارسات البناء المستدام 
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الساندة» ووضع محددات قياس للأداء تتطلب أكثر من مجرد تقييم الأداء الفني منفصل؛ من أجل أن BIM Cu‏ ذات مغزی 
و مفید لکل من الأداء التنظيمي و آداء البناء 


استراتيجية العمارة المستدامة: 

1. تقليل ثاني اكسيد الكربون 

2 تقليل إهدار الطاقة الداخلية من عمليات التبريد أو التدفئة 
3 استغلال المواد المعاد تصنيعها 

4. تحسين كفاءة التهوية الداخلیة للفراغ الداخلي للمبني 

5. استخدام كفاءة الطاقة الكهربائية 

 .6‏ استغلال التهوية الطبيعية إن أمكن 


7 استغلال المحيط الخارجي للمبنى 


مراحل المشروع وكيفية إدارتها مع Green BIM‏ 

1-يتم دراسة الموقع العام site analysis‏ 

2-وضع معايير تصميمية في تكوين المبنى والتصميم إذا كان مبنى سكني أو تجاري أو خدمي 

3-دراسة الظروف المناخية وتتم ببرنامج climate consulting‏ 

4-دراسة مواد البناء المتاحة في منطقة البناء وذلك لتوفير وسائل النقل الموجودة وتقليل الهدر من مشاكل التنقل 


5 دراسة و تحليل الطاقة للمبنى مع اتخاذ حلول من شأنها تساهم في التقلیل من مصروف الطاقة و المواد. 
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پرامج العماره الخضراء: 
-lAutodesk Vasari‏ 


من البرامج التي تتميز بسهوله الاستخدام 
واستخراج المعلومات حيث يتم در اسه 
حرکه الهواء بين الفراغات في المباني 
ودراسه AS ya‏ الشمس ودراسه شده 
السطو ع الشمسي Solar Radiation‏ 
ویستخدم في الاظهار وسهوله العرض» 
وینصح به طلبه الجامعات. 


.2Autodesk CFD 


برنامج متخصص جدا في حرکه الهواء والدقه الکبیره في 
دراسه حرکه الهواء من حيث ضغط el gel‏ وسر عته وحرارته. 
واضافه الي ذلك يظهر تحلیلا لحرکه هندسه ail yall‏ او حرکه 
السوائل . 


.3Dialux evo 


پُستخدم من مهندسین العماره و 
الکتروميک‌انيك » حيث یظهر نتائج 
نتيجه التصمیم وتوزیع وحدات BUY)‏ 
في المباني وداخل الفرا غات الداخلية 
ولتفادي تشستیت واهدار الاضائه 
واستغلالها بالاضافة لتحلیل طاقة 
المستهلكة للانار ة. 
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-ADesign builder 


يتم دراسه الاحمال الحراریه للمبني من 
حیث التهویه ونس به انبعاث تاني اکسید 
الکربون وحر el sell AS‏ الداخلیه ودر Asal‏ 
الخامات الموجوده داخل المبني من 
تکوینها وعزلها للحراره ونسب فقد 
الکهرباء وتم اضافه لاخر اصدرا احتساب 
التکلفه للاحمال الکهربائیه ) Energy‏ 
(consumption‏ واصدرا شهاده تعریفیه 
لکفانه المبني الكليه. 


GREEN BUILDING STUDIO” 


&. | AUTODESK’ 
.5Green Building Studio 


سے 


برنامج من شركة Autodesk‏ يقوم اعطاء بتحليلات 
المبني من تكلفه الكهرباء والکمیه المياه للمستخدمين 
والحرارة الداخلية للمبني وهو Adding in Revit‏ ثم 
يقوم باعطاء شهاده تقيم للمبني نسبه اللي LEED‏ 


p EM‏ سر 
A AUTODESK.‏ 


.6Autodesk Ecotect 


من البرامج السهله في الاستخدام ویتمیز عن باقي البرامج باظهار شکل الظل طوال السنه وعمل افتراضات لشکل sun barker‏ 
ولذلك لتحسین اداء المبني وتفادي الحراره العاليه والاضائه المباشرة 5 
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Autodesk Ecotect - Calculation Wizard. 


| shading design | B 


SHADING DEVICE TYPES 


To design a shading device, ECOTECT 
can use a senes ol solar profiles 
described by the path of the یں‎ 


window for à given range of cut-off dates 
nd tienes. 


Use the images on the right to select the 
فو‎ eek 


WHAT TYPE OF SHADE DO YOU WANT ? 
وی‎ a 
ڪي ات‎ >= 


لابب ہہ ات ےت .سس سس 


.7 IES (Integrated Enviromental Solutions) 


برنامج من شركة IESVE‏ »و هو من البرامج المعروفة في تحلیل الطاقة و الانارة الطبيعية و الكتلة الحرارية للمبنی و عدة 
آمور مهمة للمبنی و یتمیز باخراج تقریر مفصل حسب متطلبات الليد و لكنه غير مجاني و مكلف کثیرا. 


-8Autodesk Revit 


برنامج من شركة Autodesk‏ ۰ و يقوم بتحلیل الطاقة للمبنی و لکن لیس بشكل مفصل كما باقي البرامج و لکنها تعتبر كافية ان 
كان المشروع یخضع لتقبي LEED... 32d‏ .. كما أنه يتميز بتحلیل الانارة الطبيعية و مبدأ التظلیل . 
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Downtown Mixed Use 
NY, NY,US 
Weather location: New York City Central Park, 


© Download Grid to Excel 


Baseline Concept 
48,645 ft? 2) Clone 
Downloads: '& (i) @ f 


Performance glazing 
Shading option 


Passive design 


Envelope Shading Space Use 


Custom Inputs 


Air-side 


(Bru) 


Sero [und] 
Sun Settings 
SunSludy — <in-session, Single Day» ہے‎ 


Sky Model [Perez Surface Analysis (slower) 


.Sefaira 
Total Floor Area 42,593 « 
۲ من البرامج الجديدة والسهلة في‎ 
m ۸ (= 59: ||  لیلحتب الاستخدام و كباقي البرامج یقوم‎ 
ey الطاقة فی المبنى.‎ 
Gains & Losses Guidance ١ 
Impact on Impact on 
Heating oling 
e 
‘eration 
1 Root مس‎ 
T Baer ممصت‎ 
| Gazna Conducton. 
یٹم‎ 
mm West Sour 
m rd 
.JOEnergyplus 


من البرامج المهمة جدا و المعروفة في تحلیل الطاقة والانارة 
الطبيعية و الطاقة المتجددة لكنه لا يدعم مبدأ Graphic‏ و لذلك 
قامت بعض الشركات باعتماد وسيط Graphics‏ مثل برنامج 
Sketchup‏ 


EnergyPlus 


1 IOpenStudio 
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من البرامج المهمة و المجانية في تحلیل الطاقة لمبنی و لکنه أيضا يجب اعتماد برنامج ثلاثي الأبعاد کوسیط مثل Sketchup.‏ 


= - Secondary 
Create DOE Prototype Building school 
Description 
Creates the DOE Reference Building Models as 5 
starting points for other analyses. 
Large hotel Large 
Modeler Description High-rise office 
Medium office = 
Warehouse 5 Restaurant 


op OpenStudio 


.12Ease 


لبرامج المهمه لتصمیم السینمات والمسارح : یتم عمل تحلیل للصوت وارتداد الترددات والتذبب داخل الفراغات المعماریه 


Strip mall 


Outpatient clinic 


Inputs 
Select a Building Type. 


Select a Vintage. 


Select a Climate Zone. 


PR Man L rer بو‎ c وص‎ ma ume Fe rene? تشسجمرییہ هجو ہہ‎ AL 
Dele سور ۷اا‎ - 


.13eQuest 


من البرامج الغنية عن التعرف و مجاني و یمتاز عن غیره بقوة تحلیل الطاقة للمبنی» غير أنه یعتبر ضعیف في تحلیل الانارة 
الطبيعية. 


To 
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Monthty Utility Mills ($) 


Bil Across All Rates: $ 196,022 


.14HAP 


برنامج من شركة کاریر الرائدة في مجال التکییف و التبرید و یعتبر من البرامج الغنية عن التعریف في مجال الحسابات الأحمال 
الحرارية بالاضافة أنه یقوم بتحلیل الطاقة للمبنی غير أنه يفتقد الى ميزة اظهار المبنی كثلاثي الأبعاد بالاضافة أنه غير مجاني و 
يجب شرائه. 


SACCOS CERC 


Hourly Analysis Program 
Version 4.90 


North American Edition CIL 


.15Trace 700 


برنامج من شركة Trane‏ بساعدك على مقارنة الطاقة والأثر الاقتصادي من الاختیارات المتعلقة بالبناء مثل المیزات المعمارية» 
و أنظمة التکییف» ومعدات التکییف و استخدام المبنی » والخیارات المالية. 
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File Edit Actions View [Options] Libraries Templates Alternatives Setup Window Help 
۵ 86 س‎ BRE? TRANE* 


Language 


Map 


Gq] EnterProject ۱۲ ۳ 


Information Status Bar 
Select Weather| Y Project Navigator 
Information Startup Dialog 


Typical Ranges 
Sort Lists 
Defaut View 
Operating Mode ¥ TRACES 700 
Equipment Type | TRACES Load 700 
V| System / Chiller Weard 
Assign Roorrs{ v LEED Guide 


A | Create Templat 


Create Rooms 


TRACEz7»oo 


Creste System: 


Show Update Baseine‏ لا سے 


Version 6.0 


ES 


Creste Plants 


Assign Systems to (System Assignments‏ || گلا 
Plants‏ 


Bita Ecos No utility rates defined 


0 


Calculate and View 
Results 


.16Pvsyst 


من البرمج المهمة في دراسة أنظمة الطاقة الشمسية و تحلیلها بالاضافة الى دراسة الجدوی الاقتصادية و البيئية. و هناك عدة أنظمة 
للطاقة الشمسية في البرنامج و آهمها أنظمة ضخ المیاه للري بالاضافة الى نظام الطاقة الشمسية للمباني. 


Choose a section 
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انواع المحاکاه المطلوبه للمبانی الخضراء: 


LS‏ ذکرنا سابقا ان هناك عدة برامج ذستخدم للمباني الخضراء» برنامج Revit‏ هو الأکثر متعارف عليه بين المهندسین ولکن 
هذا البرنامج لحد الان لم یستطع بعما جمیع الابحاث و الحسابات المطلوبه للعماره الخضراءء فاذا أردنا بتصمیم مشروع لینال 
شهادة call‏ يجب الاستعانه بعدة برامج اخری حتى یعتمد. 


الحمل الحراري سواء التبرید او التسخین heating and cooling in Revit‏ 
الاضاءه الطبیعیه Insight plugin in Revit‏ 
الاضاءه الصناعیه غير متوفر في الریفیت حالیا 

الجزیره الحراریه غير متوفر في الریفیت Ula‏ 

الصوتیات غير متوفر في الریفیت حالیا 

التهویه Flow design in Revit - CFD Autodesk‏ 
درجات الحراره داخل الفراغ CFD Autodesk — insight‏ 
المقاومه الحراریه للماتریال في المبني Revit Analysis‏ 
مدي التظلیل غير متوفر في الریفیت حاليا لاسنه كلها ولکن متوفر لایام 
مجال الرویه غير متوفر في الریفیت حالیا 

تصمیم الکاسرات الشمسیه غير متوفر في الریفیت Ula‏ 

الاشعاع الشمسي علي المبني Insight‏ 


green building studio 


استخدام المیاه .... الخ 


-1 
E) 
-3 


-4 


-12 


-13 


ul‏ برنامج Revit‏ تحدیدا یساعد في: 


استخراج البيانات اللازمه لدراسه الموقع من دراسات الرياح ودرجات الحراه والرطوبه والاشعاع الشمسي. 


(X AUTODESK. 
۸ AUTODESK. Energy Analysis Compare Report 
Report created at 2016-12-26 10:2226 PM 
Energy Analysis Compare Report 
Report created at 2016-12-26 10:22-26 PM 5۴۱۱5 (1) 
analysis1 
5۱۱۱۱5 (1) Annual Wind Rose (Speed Distribution) 
analysis1 


Diurnal Weather Averages 


wes 


Energy Analysis Data 
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(A AUTODESK. 


Analysis Compare Report 
Repor created at 2016-12-26 10:2226 PM 
SKIIIS (1) 


analysis1 
Annual Wind Rose (Frequency Distribution) 


۸ AUTODESK. 
Energy 


Analysis Compare 
Repon created at 2016-12-26 102226 PM. 


8۴۱۱۱5 (2) 
analysis 
Annual Temperature Bins 


sw 


۱۸ AUTODESK. 


Energy Analysis Compare Report 
Repon created at 2016-12-25 10-2226 PM 


5۱۱/5 (2) 
analysis1 
Monthly Design Data 


‘Wing Frequaney di] 

am- 
بیط‎ 
189-68 


Energy Analysis Data 


Tar بے‎ T ouo 
Wl ۷۷۷ nso temprato Cet] 
B Ory 5۸ Terpetetre (Tet) 


۸ AUTODESK. 
Energy Analysis Compare Report 


Repon created at 2016-12-28 102226 PM 


SKINS (1) 
analysis1 
Humidity 


0 


gotas ties, 


Hn ۴ wa 


VW 1% cooling Ory Eun 


Monthly Cooling Load 
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x 
I Montri Average Dy Mos 


Ws An 4 چھ‎ Sap 
Jl cens cang ory bu 


pere 


Energy Analysis Data 


S0000 


40000 


2000 


10000 


oa 


MJ 


ov 


Dac 


van Fab 
Morning werge 
Mean daly range 


Mr A6 M n 
— ۸۸۷0۸ ۸۸ average 
Full range 


دراسة الاحمال الحراریه لمخنلف المواد 


Misc Equipment 
| tight Fixtures 
E Occunsnts 
| vindow sole 
Bl indo Conductive 
| ۱۱۲٠ 
2 Underground Surroundings 
LI NT Surroundings 
B oos 


| wais 


٥اد‎ 
"um 


T ہپ سے‎ 
Jen Feb Mar Apr May Jun Ju 


rl پوس‎ 
Aug Sen Oct Nov Dec 


Zone Summary - 2 


e‏ درسات احمال التکیف سواء تبرید او تسحین 


Infiltration (Us) - 


Air Volume Calculation Type 


Relative Humidity 


Message‏ 0۷وی 


Cooling Coil Entering Dry-Bulb Temperature 


Cooling Coil Entering Wet-Bulb Temperature 


Cooling Coil Leaving Dry-Bulb Temperature 


Cooling e Leaving Wet-Bulb Temperature 


Mixed Air Dry-Bulb 


Peak Cooling Month and Hour 


Peak Cooling Sensible Load (W) 


Peak Cooling Latent Load (W) 


| Peak Cooling Airflow 
Peak Heating Load 9 


Us) 
Peak Heating Airflow (l/s 


s% 
0 
8946 
72.5 


1 4 
Peak Ventilation Airflow {Us} مہ‎ 


Heating Load Densi 


Heating Flow Dens 


Ventilation Density (L/(sm*)) 


-o 
Results of Lighting Analysis 


o‏ عمل اضاءه طبیعیه للمبنی. 


o‏ عمل اضاءه طبیعیه للمبنی. 
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٠»: PIES 


© Generate Jreiaht Wlestina l iahtina Calar 
ھا‎ Insight تقدیم توصیات ومقترحات للتصمیم لجعل المبني اکثر‎ e 


| ایس زج و | Cnarms Anshoric‏ 


WWR - Southern Walls Window Shades - South Window Glass - South 
Window-Wall-Ratio (glazing area / gross wall Shades can reduce HVAC energy use. The Glass properties control the amount of daylight, 
area) interacts with window properties to impact impact depends on other factors, such as heat transfer & solar heat gain into the building, 
daylighting, heating & cooling. window size and solar heat gain properties along with other factors 


Current Setting: Current Setting: © Current Setting: 


الكتلة الحرارية 

سنناقش هنا كيفية الإستفادة من التطبيقات العملية لل BIM‏ التي تخدم تصميم الأبنية الصديقة للبيئة في محاولة لتوضيح إمكانية 
تناول العلم الأكاديمي وترجمته إلى خطوات يسيرة توفر للمصمم مجالاً أكثر واقعية في مراحل التخیل وأدق من حيث 
مخرجات التصمیم المعماري مما يؤكد قدرة ال BIM‏ على تخطي الأبعاد الخمسة الشهيرة إلى البعد السادس من أبعاد التصميم 
والذي يوفر لمستخدميه Lalle‏ واسعاً من التحليل وفهم أداء الأبنية في وقت مبكر جداً ليساهم في إتخاذ القرارات التصميمة 
بشكل أكثر وضوحاً وشفافية" وإقناعاً لمتخذي القرار. سنتعرض لبعض المفاهيم المرتبطة بعناصر بيئية شديدة التأثير على 
حياتنا اليومية وأداءنا في الحياة والتي قد يغيب عن بعض المتخصصین لاسیما من العاملين خارج مجال التصميم المعماري_ 
مدى أهميتها. سنحاول عرض هذه المفاهيم بشكل مبسط وإيضاح الإستفادة من آثرها الإيجابي وتفادي أثرها السلبي وسهولة 
التعامل معها من خلال إستخدام تطبيقات أو برمجيات ال .BIM‏ 


ما هو الكتلة الحرارية ¢(Thermal Mass)‏ 

تعرف الكتلة الحرارية بمدى قدرة المادة على مقاومة التغيير في درجات الحرارة؛ كلما زادت هذه الخاصية للمادة زادت 
قدرتها على امتصاص وتخزين الحرارة. وتعد الكتلة الحرارية وسيلة فعالة في تصميم التدفئة الطبيعية بالاستفادة من الطاقة 
الشمسية حيث أنها توفر القدرة على تخزين المادة للطاقة المکتسبة من الشمس ومن ثم اعادة تحريرها مع مرور الوقت؛ وعلى 
العكس من ذلك أيضاً توفر للمادة مقاومة التسخين السريع جداً بسبب الإشعاع الشمسي. 

(Direct Gain Passive Heating System) الإكتساب المباشر للطاقة الشمسية‎ 

الاکتساب المباشر للطاقة الشمسية يأتي من خلال تکامل بین نظام التدفئة الطبيعية أو ما یطلق عليه مجازاً بالتدفئة السلبية 
(Passive Heating System)‏ وبين العناصر التي یتکون منها النظام مثل: 


2. الكتلة الحرارية (التخزین المتوسط للحرارذ) 
3 ویعد توزیع الفتحات ومساحات الشبابيك الز جاجية من أهم عناصر تجمیع الطاقة الشمسية 


Exposed Thermal 
Mass =... 


Exposed Thermal 
Insulation Mass ~. 


Insulation Insulation 


Winter Sun 


Solar Glazing 


الاستفادة من الكتلة الحرارية (Thermal Mass)‏ فی تصمیم المبانی 


المباني التي يتم تدفنتها باستخدام الطاقة الحرارية المباشرة وجمع أشعة الشمس (Solar Energy)‏ التي أمكن السماح لها بالدخول 
للفراغات الداخلية للمبنی من خلال النوافذ الز جاجية والتغطیات الشفافة للأسقف ومساحات الزجاج التي یتم تشکیلها في تصميم فرق 
مناسیب الأسقف ومیولها في الشتاء جمیعها ستحدد متوسط درجة الحرارة داخل المبنی خلال الیوم والتي يتم التعبیر عنها ب AT‏ 
(Solar)‏ « وتعبر أيضاً عن الفرق بين متوسط درجة الحرارة داخل المبنی والأعلى من متوسط درجة الحرارة خارجه ؛ جزء کبیر 
من هذه الطاقة يجب تخزینه في الكتلة الحرارية لمکونات الفراغ (الجدران» الأرضیات و الأسقف....) واعادة تفریغ هذه الطاقة 
للندفنة في أوقات الليل. حجم الطاقة والموقع والمساحة وسماكة الجدران كلها عوامل تشکل الكتلة الحرارية الفارخ والتي تحدد مدی 
التقلب في درجة الحرارة (temperature fluctuation)‏ داخل المبنی خلال الیرم. 


35°C 
(95°F) 
306 _ Indoor Temperature 
(86°F) 


we 0 
(77°F) 

20°C Fluctuation 
(68°F) 7 4 


| Temperature 


15°C 
(59°F) 
10°C 


(50°F) AT (solar) 


Outdoor Temperature 


Temperature 
| 


56 
(41°F) 
orc Vv 
(32°F) 
56 c 
(23*F) 
10°C 
(14°F) 


midnight 6am noon 6pm midnight 


في فصل الشتاء يفقد المبنی حوالي )9665( من الحرارة خلال ساعات الليل و )%35( یتم فقدها خلال النهار. )13 كانت مساحات 
الزجاج تسمح بتجمیع قدراً CIS‏ من أشعة الشمس في یوم صافي في الشتاء لتدفئة الفراغ لمدة 24 ساعة (یوم کامل) فان جزء کبیر 
من هذه الحرارة قد تم تخزينه خلال النهار (أثناء سطوع الشمس) ومن ثم تحریرها ليلاً. آما إذا کان e ja‏ صغير من هذه الحرارة هو 
الذي تم تخزینه بینما بتوفر الکثیر منها أثناء النهار فلن تکون كافية للتدفئة SUP‏ نتيجة هذه الحالة هي ارتفاع درجة الحرارة المبنی 
نهاراً وانخفاضها SU‏ ما يعد تقلباً/تذبذباً كبيراً في درجة الحرارة (High temperature fluctuation)‏ 


العناصر المؤثرة فى الاستفادة من الكتلة الحراریة Thermal Mass)‏ 
(موقع وسماكة وتوزیع جدران الكتلة الحراریة) 


حرارة الفراغ خلال الیوم .(Temperature fluctuation)‏ بينما تنقل مواد البناء الحرارة ببطء من غلى السطح إلى مادة الجدار 
فانه يجب توفر مساحة AIS‏ من الكتلة الحرارية بالفراغ وأن تکون موزعة على مساحة کبيرة لتمتص وتخزن الطاقة الحرارية 
المکتسبة أثناء النهار من أجل الحفاظ على التقلب في درجة الحرارة في حدود مقبولة, 


يفضل تنفيذ المباني الداخلية بسماكة لا تقل عن 10 سم (جدران» أرضيات و/أو أسقف) 


أن تكون النسبة بين مساحة السطح مقارنة بالأسطح الزجاجية المعرضة للشمس على الأقل (3:1) ؛ والأفضل أن تكون النسبة 
(9:1) كحد أقصى. 


كلما ارتفعت ذسبة مساحة سطح الكتلة الحر اریة: المساحة الز جاجية التي المعر ضة للشمس ‘(Mass/Glazing area ratio)‏ كلما 
زاد استقر ار در åa‏ الحر ار $ الداخلية. 


اب دز جات ا ار de‏ رام كاذل ال ال ر عن us‏ فة لست نا اك اف o‏ لت اه الو جاجد ات 
المعرضة للشمس (Mass/Glazing area ratio)‏ یمکن حسابها تقریبیاً من خلال الجدول التالي: 
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Mass/Glazing area ratio Formula of Indoor 
Temperature Fluctuation 


SI 1.11 x AT (Solar) 
3:1 0.74 x AT (Solar) 
9:1 0.37 x AT (Solar) 


في الحالة المتالية لنسبة (Direct Gain : Glazing)‏ لحساب مساحة الزجاج المعرضة لأشعة الشمسء یکون متوسط درجة 
الحرارة داخل الفراغ في أحد آیام الشتاء الصافية يساوي تقريباً (70°F)‏ 21*0 أو أن التذبذب في درجة الحرارة AT (solar)‏ هو 
odd‏ دين در A‏ الحرار ۶ )70( 9C‏ 2 وبين مر سط در جا الحر ارد اليوسية a‏ خلال ett e‏ الشهر الأكثر 
برودة). 


Mass/Glazing Area Ratio Temperature Fluctuation 


Mass / Glazing 
35°C Area Ratio 
(95°F) Indoor Temperature 151 


Temperature 
o 
/ 


Outdoor Temperature 


———. — + 
midnight 6am noon 6pm midnight 


Mass/Glazing Area Ratio of 3:1 
For 4" (10cm), 8" (20cm), 16" (40cm) of exposed thermal mass thickness 


The surface area of 

concrete exposed to over 

the day is 3 times the area 

of the solar glazing. The 

PT illustrations represent a 
m space with glazed openings 
and light colored interior 
surfaces and a medium 
colored thermal mass floor 


Exposed Thermal 
Mass ~.. 


ہم 


Winter Sun 


or wall. 


فلم ساسا 02119 
كاك لے كلاكة مرات مساعة مس 
الزجاج المعرض للشمس. 


يوضح الرسم الفراغ فتحات الزجاج مع 
أسطح داخلية ذات لون فاتح وكتلة 
حرارية أرضية أو حائطية ذات لون 
متوسط, 


L 
Solar Glazing 


Temperature 


35°C 
(95°F) 


30°C Indoor Temperature 
(86°F) 5 بسح‎ 


25°C VG CN. 
TUO GY 8ج‎ B LN Temperature 
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15°C ‘ 8" (20cm) | (26°F) 
(59°F) “See Ur Thermal Mass 
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10C _ (10cm) hickness‏ 
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Mass/Glazing Area Ratio of 9:1 


For 4" (10cm), 8" (20cm), 16" (40cm) of exposed thermal mass thickness 


Exposed Thermal 


Mass ~. Insulation 


Insulation 


7 
7 


۳ 
Pasig 
~ 


Solar Glazihg 


The graph illustrates space 
air temperatures for a 
glazing area to thermal 
mass surface area ratio 

of 3:1 and mass thicknesses 
of 10, 20 and 40 
centimeters (4, 8 and 16 
inches). An increase in 
masonry thickness beyond 
20 centimeters (8 inches) 
results in little change in 
space temperature 
fluctuation. The temperature 
fluctuation over the day is 
approximately 14°C (26°F). 


یوضح الرسم البياني درجة حرارة 
الفراغ لنسبة مساحة الزجاج : مساحة 
سطح الكتلة الحرارية 3:1 وسماکات 
0 405 سم(4 و 8 و 16 يوصة) 
؛ کل زيادة في السماكة عن 20 سم )8 
بوصة) یقابلها تغییر صغير في تذبذب 
في درجة حرارة الفراغ. التذبذب خلال 
الیوم يساوي 14°C (26°F)‏ تقريباً. 


The surface area of 
concrete exposed to over 
the day is 9 times the area 
of the solar glazing. The 
illustrations represent a 
space with glazed openings 
and masonry walls and 
floor. The walls are a light 
color and the floor a 


medium color. 


قلخ MEE NEN‏ 
الزجاج المعرض للشمس. 

الجدران والأرضية (لون الجدران فاتح 
ولون الأرضية متوسط) 
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Temperature 


The graph illustrates space 

air temperatures for a 

glazing area to thermal 

mass surface area ratio of 

35: -_ 9:1 and mass thicknesses 


(95°F) 

30°C of 10, 20 and 40 

pid centimeters (4, 8 and 16 

25C __ 16" Indoor Temperature . . : 

078 (40cm) pS m ^. Temperature inches). An increase in 

: پا مد ہے حر چا 

ae c "m oed | rinm masonry thickness beyond 
ae NON (13°F) 10 centimeters (4 inches) 

15C _ „ (20cm) Thermal Mass 

ach Hien 9 results in little change in 

Gor) — space temperature 

Temperature fluctuation. The temperature‏ لشت ويا = د 

te fluctuation over the day is 

erm approximately 7°C (13°F). 

SC o. 

ern دز حة خرارة‎ dia dea 

یوضح الرسم البياني درجة حرار ne‏ 

midnight 6am noon 6pm midnight 


سطح الكتلة os‏ ارية 1 وسماکات 
20510 و40 سم(4 و 8 و 16 يوصة) 


(Insulate on the Outside) العزل الأسطح الخارجية‎ 


بالرغم من كفاءة تخزين الحرارة إلا أن السطح المواجهة للخار ج سیعمل بسهولة على فقط الحرارة في إتجاه الخار ج؛ بالتالي فانه في 
حالة إستخدام الجدار الخارجي لتخزين الحرارة يجب عزل الوجه الخارجي مما يزيد كفاءته في تفريغ الحرارة المخزنة في إتجاه 
الداخل مع مراعاة إستمرارية العزل على كامل محيط المبنى وحتى أعلى منسوب الأساسات. 


عند تدفئة فراغات غير متصلة فإن كل فراغ سيحتاج حساب المساحات الزجاجية والكتلة الحرارية الخاصة به 


Insulation 
K 


Exposed Thermal 
Mass .. 


Glazing Area 
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ترجم ان اوقع :2030palette‏ 


http://2030palette.org/swatches/view/direct-gain-heat-storage/167-masonry-thermal-mass 


whole building design تصمیم المبنی الشامل‎ 


يعمل :هذا النظام على faga‏ تغامن da‏ العامة کی اقبت كفن jag gigas Y‏ العمل في برعلا aaa tl‏ مخططات 
الانشاء» العقود» التنفيذ» التسلیم» واخيرا التشغيل. اما الطريقه الحديثة المستخدمع في مباني الليد هي مرور العمل بنفس مراحل 
الطریقه التقلیدیه بالاضافه الى مرحله ما قبل التصمیم و ,مرحلة التشغیل و مراقبة أنظمة المشروع commissioning.‏ 


بحث فی منزل زینب خاتون:- 


انشا نم _د زل : 
- يكشف لنا هذا البیت ملامح العصسر المملوكي ویمتد بنا إلى العصسر العثماني. 
- فالبیت قد تم بناژه عام 1486 Ap re‏ أيام حکم المماليك لمصرء على يد الأميرة «شقراء «ada‏ حفيدة السلطان الناصر حسن 
———————————3À : 3‏ $9 : 
- وفي ele‏ 1517 م هزم العتمانیون المماليك في موقعة الريدانية» وبداً الحکم العثماني في مصر. وتعاقب الوافدون الجدد على 
سکن البیت وأضفوا لمساتهم علیه» وکان آخرهم زینب خاتون التي سمي البيت باسمها . 


عمارة المنزل: 


يُعتبر بيت زینب خاتون نموذجًا للعمارة المملوكية. فمدخل البیت صمم بحیث لا يمكن للضیف روية من بالداخل وهو ما طلق 
عليه في العمارة الاسلامية «المدخل المتكسر». وفور أن تمر من المدخل إلى داخل Cull‏ ستجد نفسك في حرش كبير بحیط 
بارکان البیت الأربعة وهو ما اصطلح على تسمیته في العمارة الاسلامية ب "صحن البیت"» والهدف من تصمیم البیت بهذا 
الشکل هو ضمان وصول الضوء والهواء لواجهات البیت وما تحویه من حجرات. وبیت زینب خاتون یتطابق في هذه السمة 
مع البيوت الأخری في القاهرة الفاطمية مثل بيت الهراوي والذي تم بناژه عام ۰1486 نفس العام الذي تم فيه بناء زینب خاتون 
بل ومواجھ له أيضاًء وکذلك بيت السحيمي الذي تم بناژه عام 1648ء مما يدل على أن الصحن كان سمة أساسية لعمارة البیوت 
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في العصرین المملوكي والعثماني,ودون التطرق إلي باقي عمارة المنزل لکن هنا نشير إلى |حدی غرف الأميرة وهي الرکن 
الخاص بالولادة في الطابق الثالث حيث justi‏ تلك الغرفة بالزجاج الملون المتقن الصنع الذي يضيء الغرفة بألوان مختلفة 
شن بس كدوم (ouod‏ عله Dg‏ نات 000" " والأخيرة تشتمل على 
سرير علوي كانت تمكث فيه السيدة بعد الولادة. فبعد أن تلد السيدة كانت تصعد إلى الصندلة ولا تترك الغرفة إلا بعد مرور 
أربعين Legs‏ ولذلك حكمة طبية وهي أن مناعة الطفل تكون ضعيفة في الأربعين یوما الأولى. ولذا كانت الصندلة تعمل على 
عزل الجنين والأم عن أي مسببات قد تضر بصحة أي منهما. 


ا5 | 
لبیٹ هم بحیث لا پیکن للضیف روية من بالداخل وهو ما أطلق عليه في العمارة الاسلامية «المدخل المنگسر». 
2- | وش: 
عبارة عن حوش کبیر يحيط بأرکان البیت الأربعة وهو ما اصطلح على تسمیته في العمارة الإسلامية ب «صحن البیت» 
ciiay -‏ مسن me‏ الت مدا ات pl‏ 
فن شان oca‏ الخصوع زاليواء لر اجات سک رها تعریه من خر اكا مع EN‏ على الكس cag.‏ 
8 الاب الى A‏ وتك يف الوا 
ويشتمل الطابق الأول على «المندرة» وهي المكان المخصص لاستقبال الضيوف من الرجال . 
- وكما يتضح فى الدور الأول اس تخدام القباب كوسيلة للتهوية . 
- الدور الثاني يحدد لنا أنماطًا هندسية آخری استخدمها المهندس المملوكي لتهوية الغرف» ويشتمل الطابق الثاني على مقعد 


1 «الحراملك.« 
ELEME m‏ ۱ ره ل إلى الحراملك. 
a ad‏ 4 


جب سو a nb‏ ہج بج فتمتد الزخارف إلى أعلى السقف بارتفاع آربعة عشر ene ERE‏ 


٠ -5‏ تک هد تحت ———— ——— Fr‏ 
- تعلو السقف» قبة متسعة وهي ما أطلق علیها «الشخشيخة» في العمارة الاسلامية وتعمل على إدخال مزید من الإضاءة إلى 
اح جرة وق Jde‏ لتیار اتسیو اه 

ویبدو أن هذا المکان کان مفضلاً لدی سيدات البیت في الماضيء فعلی جانبي tpl‏ بيات» تمتد «الکتبیات»» التي كان تحفظ 
فیها النساء الكتب» فربما كانت تجلس السيدة لتطلع على الکتب بینما تستمتع بالهواء والضسوء أسفل المشربية. 


72 


الشکل 3,3 مسق طآقفي 
الدراسه البحثیه لمبنی زینب خاتون : 
اظهار التاثیرات المختلفه لعناصر المناخ y‏ ایضاح التصمیم العمراني والمعماري للمبني الاثري من التهویه الطبیعیه 
وحرکه الهواء داخل الفراغات ودراسه حرکه الشمس واستغلال الفتحات الصغیره لتجنب اکتساب الحراره من 
الواجهات الجنوبیه . 


الشکل 4 3: حركة الطل على مدی ale‏ 


دراسه الوضع الراهن لحرکه الاظلال علي المبني علي مدار 
السنه السنه ویوضح من الصوره كالاتي باستخدام برنامج Autodesk Ecotec‏ : 
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1-وجود ارتفاعات مختلفه في كتل المبني وادي ذلك اللي زيداه نسبه الاظلال داخل الحوش او صحن البیت 


pal‏ اره داخل المنزل 


الطبیعیه للمبني: 


رنا]ج Revit‏ و اسم النموذج للا ] اسه التحلیلیه لحرکه الهواغ اين الفراغات 


اکن الملائف وتأثیرها علي عملیه تبرید وتغير حرکه الهواء الطبیعیه . 


e ds 


دراسه التهویه 


تم عمل نمذجه المباني 911علی" 


وصحن المبني 


للتهوية داخل المبنی أهمية كبيرة وتعتبر إحدى العناصر الرئيسية في المناخ ونقطة الانطلاق في تصميم المباني 


عها فالتهوية والتبرید الطبيعيين1 ]همان ودو[] هما كبير في تخفیف وطأة الحر وذ آجات الحرا" 
2 الاستهلاك في الطاقة إلى حد كبير ACI GY‏ الاستهلاك في الطاقة! ba‏ 


والذي نریده فراغات تتفاعل! @ هذه المتغیرات المناخية أي نرید أن نلمس 


في د نا بانینا ونرید الاستفادة ن el sell‏ وتحریکه داخل اینتنا المشيدة لاز Fal‏ 
ي وتعویضه ]زخات! ]ن التيا ]ات الهوائية المتحرکة المنعشة . فكل شي طبيعي bale‏ جمیل وتتقبله 
زایاه الوظيفية, 


تباطها المباشر 
ل هما المخرج الرئيسي لاز 
التكييف الميكانيكي والاعتماد عليه کبیر 
نسمة هواء الصيف العليلة تنساب 


Ls 
[3 الشدیدة‎ 


Ayal التراكم‎ 


النفس وترتاح له فضلا عن 


تعریف التهوية الطبيعية: 


شكل عام على انها عملية تبدیل للهواء الفاسد الموجود داخل المبنی وتهدف التهوية الى ایجاد جو 


تعرف التھویة: 


داخلي eu‏ للأشخاص المتواجدین داخل حیز[ آعین سواء کان انزل او اکتب او و ] شة فنية V e‏ التهوية الطبيعية 
فهي التي تعتمد | شکل كلي على التغیرات في العناصر الطبيعية [Alas all‏ المبنی كحركة الریاح و التضلیل ود اجات 


الحرا]ة c‏ وذلك]ن خلال توجيه المبنی واختيا] المکان المناسب لفتحات التهوية فيه. 


يه (الرياح المحببه) 


LOCATION: CAIRO, -, EGY 


Latitude/Longitude: 30.13* North, 31 47 East, Time Zone from Greenwich 2 
Data Source: 


IWEC Data 623660 WMO Station Number, Elevation 74 m 


Be شمالیه‎ el sell 4$ js وتم توضیح‎ claimant consultant استخدام‎ 


[3 : V y 


N 
e 


JANUARY - DECEMBER 
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الشکل 13.4 حركة الهواء شمالیه غربیه 


14) Vz-Velocity - mm/s 
13571 


8500 
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7500 
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-0.627356 


Frame: 1/100 


الشکل 5 .3: صورة تحلیلیه حركة الهواء 
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الشكل 3,6: قطاع تحليلي لحركة الهواء 


حركه الاسهم توضح مامدي استغلال صحن البيت في عمل التهويه وتغير طبيعيه الهواء وتجديده واخراج الهواء 
من الطرف الاخر للمبني عن طريق الشخشيخه . 
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